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[I. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WOD.- KAN. z PRZYt ACZAMI
w MIEJSCOWOSCI STARY TARG, GM. STARY TARG, ETAP llI.

1. OPIS ZADANIA.

Niniejsze opracowanie stanowi etap Il rozbudowy systemu wodociggowego |
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stary Targ.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie miata za zadanie zaopatrzenie w wode na
cele bytowo gospodarcze i ochrony pozarowej w miejscowos$ci Stary Targ. Nowa sie¢
wodociggowa zastgpi starg wyeksploatowang technicznie siec azbestocementowa.
W ramach etapu Il sie¢ wodociggowg projektuje sie w nawigzaniu do sieci
wodociggowej projektowanej w etapie Il. Sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z

ujecia wody w Nowym Targu zlokalizowanym na terenie gminy Stary Targ, przez
istniejgcy rurocigg tranzytowy pomiedzy miejscowosciami Nowy Targ, Stary Targ
Wybudowanie nowej sieci wodociggowej w Starym Targu umozliwi dalszg rozbudowe
systemu wodociggowego i zasilenie wodg z ujecia w Nowym Targu (za posrednictwem
stacji podnoszenia ci$nienia wody i rezerwuaru wody w mc. Stary Targ) miejscowosci
Klecewo i Mleczewo i wytgczenie z eksploatacji w tych miejscowosciach lokalnych
uje¢ wody i hydroforni.

Réwnoczesnie projektuje sie system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej,
przepompownig sciekow zlokalizowang na tytach urzedu gminy. Zadaniem
projektowanego systemu bedzie zbieranie sciekow bytowo-gospodarczych z
poszczegoblnych posesji mieszkalnych oraz obiektéw uzytecznosci publicznej i
podmiotéw gospodarczych, zlokalizowanych na terenie miejscowosci Stary Targ.
Kanalizacje sanitarng projektuje sie w nawigzaniu do wykonanej w ramach Il etapu
sieci kanalizacji sanitarne;j.

Scieki beda transportowane do istniejgcego systemu kanalizacyjnego gminy
Dzierzon za pomoca ukfadu funkcjonujgcego na trenie gminy Stary Targ.

2. ADRES ZADANIA.

Projektowane nowe sieci wod.- kan. zlokalizowane zostaty w obrebie

miejscowosci Stary Targ, gmina Stary Targ, Obr. Stary Targ, 0009. na dz— 25/29; 25/31;
308/2; 26/1; 262; 261/4; 279; 280; 276/4; 276/6; 276/8; 276/9; 275/3; 27712; 278; 277/3; 277/6;
27715; 27717, 274; 273/1; 27213; 272/4; 272/2; 272/8; 271; 269; 268; 267/5; 261/5; 261/6; 266/4;
265/2; 266/3; 264/7; 264/15; 263/3; 131; 130/1; 130/11; 289/7; 289/8; 289/6; 290/3; 291/4;
291/3; 288; 289/4; 290/2; 291/1; 292/5; 206; 140/4; 140/5; 253/9; 254; 117/7; 117/2; 116; 41/3,;
2712; 25/26; 40/3; 25/10; 14/2; 40/2; 40/1; 39/5; 39/8; 39/7; 39/9; 39/2; 39/1.

3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA.

Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:
GMINA STARY TARG
ul. Swierczewskiego 20
82-410 Stary Targ



Po wybudowaniu sieci zostang przekazane do eksploatacji gminnemu
eksploratorowi sieci.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora ;

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RG-I1-6733/3/2012 z dnia
31.10.2012r.

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Targ

- Warunki techniczne wydane przez gminnego eksploatatora sieci nr 01/2013 z dnia
13.01.2013.

- Mapy do celéw projektowych w skali 1:1000

- Obowigzujace normy i wytyczne techniczno-projektowe ;

- Uzgodnienia branzowe;

- Uzgodnienia z inwestorem;

5. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Teren objety opracowaniem projektowym lezy na obszarze Pojezierza ltawskiego.
Rzezba tego terenu byta ksztaltowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodow i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno- polskiego fazy pomorskie;.

Budowa geologiczna podtoza dokumentowanego obszaru zostata rozpoznana za pomocqg
8 otworow przelotowych do gtebokosci 2,7-6,4m.

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej stwierdzono jednorodny charakter
budowy geotechnicznej podtoza. Z uwagi na zakres projektowanych prac ziemnych do
gtebokosci 2m obiekt kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.

Pod nawierconymi przypowierzchniowymi nasypami 0 migzszosci warstw w przedziale
0,3-0,8m oraz pod gruntami prochnicznymi o migzszosci 0,3-0,8m zalegajg grunty spoiste
reprezentowane przez gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste. Stan nawierconych gruntéw
spoistych plastycznych. Lokalnie w strefie przypowierzchniowej gliny przewarstwione sg
piaskami drobnymi.

Na stropie pokrywowych gruntéw spoistych po opadach atmosferycznych moze
wystepowac¢ woda zaskdrna zawieszona, a w piaszczystych przewarstwieniach glin
sgczenia wod infiltracyjnych w gigb.

W podtozu geologicznym wode gruntowg pierwszego poziomu wodonosnego
stwierdzono, jako sgczenie w przewarstwieniach piaszczystych gruntow spoistych (otwor
nr 1 oraz nr 7). Poziom sgczen wody gruntowej zalezny jest od intensywnosci opadoéw
deszczu i stabilizuje sie na gtebokosci 1,10-2,00m ponizej poziomu terenu. Nawiercona
woda gruntowa w otworze nr 4 jest powigzana z kanatem wodnym zlokalizowanym w
odlegtosci okoto 10m od otworu. Ponizej jej stabilizuje sie na rzednej 39,50m npm i moze
sie okresowo wahac¢ +0,5m. Wode gruntowg nalezy podejrzewac o agresywnosé, a
zwigzku z tym niezbedne bedg antykorozyjne zabezpieczenia ewentualnych elementow
betonowych i zelbetowych narazonych na kontakt z wodami gruntowymi.

Ustalony zakres badan podtoza gruntowego zawarty w opinii geotechnicznej jest

wystarczajacy.



6. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.

W obrebie opracowania wystepujg istniejgce urzgdzenia infrastruktury
podziemne; :

- stara sie¢ wodociggowa;

- sieci elektroenergetyczne ;

- sieci teletechniczne.

- sieci drenarskie

- sieci cieptownicze

- szczgtkowe uktady kanalizacji deszczowej i ogolnosptawnej

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy uzgodnié¢ szczegotowo
lokalizacje istniejgcego uzbrojenia z wkascicielami poszczegolnych sieci oraz
uzyskaé pozwolenie wtascicieli gruntdw, na prowadzenie robot budowlanych.

7. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
7.1.PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowang sie¢ nalezy wigczy¢ do wczesniej projektowanej sieci wodociggowej w
pasie ul. 22-Lipca w wezle W1, walczenie wykonac przez, zabudowe na kohcowce
wczesniej projektowanej sieci wodociggowej PVC @160 zasuwy Dn-150.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rur PVC PN-10 o $rednicach @110-160,
wykonanych w/g PN-EN 1452 o potgczeniach kielichowych z wbudowanymi
uszczelkami PEHD, tgczonych na wcisk. Odcinek sieci wodociggowej o srednicach
@50-63 oraz odcinek ktérego wykonanie projektuje sie metodg przewiertu sterowanego
nalezy wykonac¢ z rur PE-80 SDR 13,6 PN10, wykonanych w/g PN- EN 12201 —
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Zastosowane rury muszg posiadac aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski. Luki i kolana w miejscach zmiany kierunkow sieci
zaprojektowano z PVC. Luki i ksztattki na rurociggach PE wykonaé za pomocg
ksztattek systemowych segmentowych zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.
Dla rur w zakresie mniejszych srednic mozna stosowac ztgczki skrecane do rur PE.

Wezly potaczeniowe rurociggéw PVC i PE z armaturg projektuje sie jako zeliwne

0 potgczeniach kotnierzowych 10 PN. Potaczenia kotnierzowe armatury
wodociggowej nalezy zabezpieczyé¢ przez natozenie powtoki asfaltowej 203 w/g
PN-64/H-74230.

Dodatkowo miejsca potgczen kotnierzowych nalezy zabezpieczy¢é dwuwarstwowo
tasma zabezpieczajgcqg antykorozyjng, stosujac jg zgodnie z instrukcjg producenta.
Do potgczen kotnierzowych stosowac sruby ocynkowane.

Na potaczeniach rurociggébw PVC z PE nalezy stosowac kotnierze zeliwne

z zabezpieczeniem przed przesunieciem. Rury PE taczy¢ z kotnierzami zeliwnymi za
pomocag tulei kotnierzowych PE z luznym kotnierzem stalowym.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu oraz montazu trojnikow rozdziatu i przy
kolanach stopowych hydrantéw nalezy stosowac bloki oporowe betonowe
stanowigce zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen
wodnych. Betonowe podtoza blokéw oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi



nalezy wysta¢ folig gr. 1Imm z PE.

Sieé przeciwpo zarowa

W celu zabezpieczenia p. pozarowego oraz umozliwienia okresowego ptukania
sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN-80 mm. Przed hydrantami nalezy
montowac zasuwy odcinajgce oddzielone od hydrantéw kréécami dystansowymi,
zeliwnymi, dwukotnierzowymi FF, Dn-80, L=1000 mm. Hydranty nalezy posadowic
na kolanach stopowych w obsypce zwirowej i zabezpieczy¢ przed uderzeniami
wodnymi — blokami oporowymi. Sie¢ hydrantowa przeciwpozarowa o Srednicy
rurociggow 110-160mm jednostronna z zastosowaniem 8 hydrantow nadziemnych
rozmieszczonych stosownie do istniejgcej zabudowy.

Armature odcinajgcg na sieci zaprojektowano jako zeliwng, w wykonaniu z zeliwa
sferoidalnego, owalng o potaczeniach kotnierzowych, z uszczelnieniem typu
miekkiego, fig 002. Stosowac zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposazone w
obudowy z przedtuzaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi.

Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym przez obetonowanie
ptytami o wymiarach 0,6 x 0,6 m, grubosci 10 cm, w wykonaniu z betonu B-25

lub obrukowanie kostkg betonowag w obrzezu chodnikowym.

Zamontowane zasuwy i hydrant nalezy oznakowac trwale tabliczkami informa-
cyjnymi montowanymi na stupkach z rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi w
fundamentach betonowych.

Przejscia pod drogami powiatowg i wojewodzkg wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego w rurach ochronnych o $rednicach wg. projektu SDR 13,6
Wymagane posadowienie wierzchu rur ostonowych pod nawierzchnig drogi
wynosi minimum 1,5 m. Rura ostonowa musi by¢é wyprowadzona minimum 1 m poza
obrys pasa drogowego.

Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych projektuje sie z rur
PE PN10. Rury przewodowe nalezy posadowi¢ w rurach ostonowych na ptozach
centrujgcych, dystansowych, opaskowych z PE. Zakonczenia rur ostonowych
zabezpieczyc¢ piankg poliuretanowg i opaskami termokurczliwymi lub manszetami.

Wodocigg nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10

cm. Minimalna gtebokos¢ posadowienia sieci 1,6 m ppt. Posadowienie rur musi
zabezpiecza¢ minimalne przykrycie rur gruntem w wysokosci 1,5 m.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypaé¢ warstwg piasku grubosci 30 cm

ponad wierzch rury i poddac¢ probie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-
10725: 1997. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci. Po pozytywnie
zakonczonej prébie rurocigg nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie i zasypywac
warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemig z wykopu. Nad warstwie piasku nalezy
utozy¢ nad rurociggiem z PE tasme identyfikacyjng PVC koloru niebieskiego,
szerokosci 200 mm, z wkiadka z drutu stalowego. Ponad obsypka wykop nalezy
zasypywac gruntem pozyskanym z wykopu. Przyjeto jako obowigzujace
zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora | = 95% w
terenach zielonych i 1=1,0 pod drogami.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci montazowych odcinki rurociggu nalezy
poddac ptukaniu, dezynfekcji, badaniom bakteriologicznym oraz przekazac do
uzytkowania, eksploatatorowi sieci. Prawidtowos$¢ wykonania powyzszych



czynnosci nalezy potwierdzi¢ pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych
wykonanych przez PSSE.

7.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE PRZYL ACZY WODOCIAGOWYCH.

Wraz z siecig projektuje sie przylacza wodociggowe do budynkdéw mieszkalnych,
gospodarczych, i obiektu handlowego. Przytgcza projektuje sie z rur o srednicy

50 i 40mm PE PN10 tgczonych na ksztailtki szybko ztgczne typu skrecanego.
Przylacza nalezy wiaczy¢ do wodociggu sieciowego zaleznosci od sytuacji przez
trojniki lub nawiertki do rur PE, PVC: 110-160/ 2”, 110-160/1 1/2". Zasuwy nalezy
wyposazy¢ w obudowy i skrzynki uliczne.

Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym przez obrukowanie
kostkg betonowg w obramowaniu z obrzezy chodnikowych lub obetonowanie.
Miejsca wbudowania zasuwy oznakowac tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na stupkach stalowych R- 2 ” z fundamentem betonowym. Tabliczki
muszg zawierac informacje dotyczaca rodzaju oznakowanego uzbrojenia, Srednicy
I odlegtosci urzadzen z domiarem.

Po przekroczeniu granic dziatek odbiorcéw wody projektuje sie studnie wodomierzowe.
Studnie zaprojektowano jako gotowe wykonane z tworzyw sztucznych z ociepleniem
Scian bocznych i pokrywy. Zalecany montaz w trawnikach. W wypadku koniecznosci
montazu w ciggach komunikacyjnych nalezy studnie montowa¢ pod wikazem DN600

o odpowiedniej wytrzymatosci na pierscieniu odcigzajagcym.

Dla przytaczy o srednicy 40mm, po wprowadzeniu rurociggu PE 40 do studni nalezy
montowac w kolejnosci:

- ksztaltke przejsciowg PE/Stal 40/32;

- redukcje 32/20

- zawor odcinajacy kulowy do wody Dn-20 PN 10

- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny DN-20

- zawor odcinajacy kulowy do wody Dn-20 PN 10

- zawor antyskazeniowy EA -DN20

- odwrocong redukcje 32/20

- ksztaltke przejsciowg PE/Stal 40/32;

W niektory przypadkach przewiduje sie montaz wodomierzy w budynku lub
pozostawienie istniejgcych zestawow wodomierzowych.

Zastosowane rury, ksztattki i armatura muszg posiadac aprobaty techniczne i
dopuszczenia wymagane do stosowania na terenie Polski.

Wodomierz nalezy montowac (zgodnie z PN-B/10720 — Zabudowa zestawéw
wodomierzowych”)

Rurociggi wodne PE nalezy tgczy¢ przy pomocy ksztattek PE, systemowych
skrecanych i uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
Minimalne przykrycie rur gruntem musi wynosic¢ 1,5m.

Projektuje sie wprowadzenie przytgczy do budynkéw mieszkalnych w poziomie
piwnicy, stosujgc rury wejsciowe ostonowe z PE @ 90 w przejsciu nad fawami
fundamentowymi. W budynkach nie podpiwniczonych przejscie nalezy wykonac¢



pod tawg lub przez sciane fundamentowa, rure wejsciowg nalezy wyprowadzi¢ ponad
posadzke.

Przejscie rurociggu przez $ciany fundamentowe i pod tawami nalezy wykona¢ w
rurach ostonowych. Przestrzen pomiedzy rurami nalezy uszczelnic¢ pianka
poliuretanowa.

Po wprowadzeniu rurociggoéw wodnych do budynkéw nalezy montowa¢ zawor
odcinajacy.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy go poddac prébie cisnieniowo - hydraulicznej
zgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Po pozytywnie
przeprowadzonej prébie cisnieniowej przytacze mozna wigczy¢ do sieci,
zainwentaryzowac geodezyjnie i zasypac¢ warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemig
pozyskang z wykopu. Na warstwie piaskowej nad rurociggiem nalezy utozyc
tasme identyfikacyjng PE koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z wkitadkg
stalowg do oznaczenia trasy przytacza.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci rurocigg nalezy poddac ptukaniu

i dezynfekciji.

Usytuowanie zasuwy nalezy oznakowac tabliczkg informacyjng z domiarem
umieszczona na stupku stalowym 2” lub murze budynku.

Trase przytaczy, rzedne zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowe;.
Montowane wodomierze nie mogq byc¢ starsze niz jeden rok.

7.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALY
GRAWITACYJNE.

Do budowy kanatoéw grawitacyjnych zastosowano rury kanalizacyjne PCV-U
jednowarstwowe bez rdzenia spienionego ,SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8,

o Srednicy 200 mm, klasy S z uszczelkg wargowg z EPDM rury muszg posiadac
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Uzbrojenie sieci stanowig studnie rewizyjno-potaczeniowe:

- na giéwnych ciggach sieciowych zaprojektowano studnie systemowe @425 i 600 mm
z PP lub PVC z teleskopami wyposazonymi we wtazy o nosnosci 40 T;

Wszystkie studnie zbudowane sg z kinet potaczeniowych lub zbiorczych, rury
trzonowej karbowanej z PE lub rury jednorodnej PVC, uszczelki i adapteru
teleskopowego, oraz wlazu, w zaleznosci od potrzeb posadowionego na betonowym
pierécienia odcigzajgcym lub stozku betonowym

Na studniach montowac wiazy :

- ha sieciach montowa¢ wiazy przejazdowe typu ciezkiego 40T w/g PN-80/H-
74051.02 z pierscieniami odcigzajgcymi ¢ 1000 dla studni @600;

- na przytaczach montowaé wiazy typu B125 w/g PN-80/H- 74051.02

Przed przepompowni g sciekoéw nale zy montowa € studnie osadnikowe (oznaczone
na planie jako SO) z koszem wykonanym ze sta li kwasoodpornej.

Pod drogg wojewddzka nr 517 projektuje sie przejscie projektowang siecig
kanalizacyjng metodg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej (1355 PE SDR 11
wprowadzonej na projektowane rzedne metoda przewiertu sterowanego. Przejscie pod
nawierzchnig drogi na gtebokosci 1,95m mierzonej do wierzch rury ostonowe;.

Rury przewodowe nalezy posadowi¢ w rurach ostonowych na ptozach centrujgcych,



dystansowych, opaskowych wykonanych z polietylenu. Zakonczenia rur ostonowych
zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg i manszetami.

Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Rurocigg Min. Spadek
@ 200 0,5%
@ 160 1,5%

Montaz rurociggow nalezy wykonywac¢ wg informacji technicznej producenta rur.
Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i wynikowych
spadkow, a takze poddac prébie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelnos¢; w
odniesieniu do infiltracji i eksfiltraciji.

Zastosowany system zapewnia catkowitg szczelnos¢ z wyeliminowaniem
mozliwosci przedostawania sie do kanalizacji wod przypadkowych.

Szczegdbtowe informacje dotyczgce budowy sieci jak : trasy, srednice, spadki i
zagtebienia rurociggdéw pokazano w czesci rysunkowe;.

7.4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Dla obstugi projektowanej zlewni grawitacyjnej projektuje sie pompownie
Sciekow P5, ktorej zadaniem bedzie ttoczenie sciekdw do wczesniej projektowanego
rurociggu grawitacyjnego bedacego w fazie realizacji.
Pompownie projektuje sie na dziatce 140/5.
Do przettaczania $ciekdw dobrano zbiornikowg przepompownie wyposazong w dwie
pompy przystosowane do automatycznej pracy przemiennej. Jedna z pomp jest
urzadzeniem awaryjnym.
Przepompownia dostarczane bedg na plac budowy jako kompletne urzadzenie z
wyposazeniem technologicznym, instalacjami elektrycznymi i drabing wtazowa.
W przepompowni zastosowano pompy zatapiane z otwartymi wirnikami kanato-
wymi. Montaz pomp przewidziano na prowadnicach potgczonych ze sprzegtami
mocowanymi do dna zbiornika. Ukfad taki umozliwia montaz i demontaz pomp bez
koniecznosci wchodzenia do zbiornika pracownikéw obstugi.
Przyjeto wykonanie rurociggow ttocznych w zbiorniku z rur nierdzewnych. Na
rurociggach, za kazda pompg zamontowane zostang w kolejnosci: zawory kulowy
i odcinajacy. Przyjeto montaz armatury kotnierzowej. Kazdag przepompownie
wyposazono w drabine wiazowg w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Zbiorniki przepompowni gtéwnych i strefowych dobrano w wykonaniu z polimero-
beton6w., co ma utatwi¢ fundamentowanie przy wysokim poziomie wody
gruntowej. Zbiorniki pompowni przydomowych zaprojektowano w wykonaniu z
zywic poliestrowych.
Zbiornik pompowni posiada fabrycznie zamontowang instalacje wentylacyjng
wywiewng ( kominek wentylacyjny ¢ 150 z biofiltrem antyodorowym) w wykonaniu z blachy
kwasoodporne;.
Szczegobtowe wyposazenie pompowni zostato wyszczegolnione w zatgczonych
specyfikacjach dostaw pompowni. Dopuszcza sie w ramach przetargu publicznego
mozliwos¢é zmiany typu agregatow pompowych na inne o poréwnywalnych



parametrach, za zgodg jednostki projektowej. Specyfikacja dostaw pozostatych
elementow wyposazenia pompowni musi pozosta¢ bez zmian.

Zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ w obudowanym, odwodnionym wykopie,
na warstwie podsypki zwirowej granulacji do 0,3 mm i grubosci 30 cm,
stabilizowanej cementem. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej
nalezy do odwadniania wykopéw stosowag filtry D=50 mm wptukiwane bez
obsypki w odstepach co 1,5 m.

Instalacje elektryczng pompowni fabrycznie nalezy wyposazyé w czujki i
rejestratory pracy potaczone z wbudowanym modutem monitoringu z komunikacje
pakietowg GPRS.

System monitoringu musi by¢ kompatybilny z oprogramowaniem ktore posiada gminny

operator sieci.

7.3.1 ZASILANIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI

Zasilanie  energetyczne  przepompowni  sciekOw  realizowane  bedzie
wolnostojgcg szafke rozdzielczo-pomiarowg i linie kablowg zalicznikowg dla
projektowanego obiektu.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytagczenia firma ENERGA zapewni dostawe
energii elektrycznej do wszystkich pompowni o parametrach standardowych.
Uktad pomiarowy 3-fazowy energii czynnej bezposredni, jednotaryfowy
zainstalowany bedzie w projektowanych ztgczach pomiarowych.

Instalacja elektryczna od miejsca dostarczania energii wykonana zostanie jako
instalacja kablowa podziemna.

Zasilanie przepompowni sciekow bedzie realizowane napieciem 400/230V, 50Hz
ze zlgcza pomiarowego nalezy poprowadzi¢ linie WLZ zalicznikowg typu YKYZzo
5x10 mm?2 do szafki sterowniczej RS przepompowni.

Zasilanie przepompowni od ZK bedzie wykonane w uktadzie TN-S z dodatkowym
przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochronnego PE przytgczy¢ wszystkie
metalowe obudowy rozdzielnic, oraz styki ochronne obwoddw odbiorczych.

Szyne PE w szafce sterowniczej dodatkowo uziemié.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ zastosowanej ochrony
mierzac opornosc¢ petli zwarciowej uktadu TN-S.

Proj. kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m na

10 cm podsypce z piasku. Kable nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem.
Po utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego,

a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie oznaczeniowg koloru
niebieskiego i zasypac pozostaty réw. Przy uktadaniu kable zginac¢ tylko

w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy,
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna srednica kabla. Wszystkie prace zwigzane
z utozeniem kabli wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Skrzyzowania

I zblizenia projektowanych kabli n.n. z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykona¢
uktadajgc kable w rurach ochronnych winidurowych grubosciennych.
Przepompownia zasilana bedzie w stanach awaryjnych sieci energetycznej z
przewoznego agregatu pragdotworczego.

Firma eksploatujgca sie¢ kanalizacyjng powinna zosta¢ wyposazona w przewozny
agregat pradotworczy, co pozwoli na zapewnienie bezawaryjnej pracy sieci
kanalizacyjnej w przypadku zaniku zasilania.

poprzez
zasilania



7.3.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI

Wydzielony teren przepompowni znajduje sie na terenie parkingu Urzedu Gminy.
Strefe pompowni nalezy ogrodzi¢ ptotem wykonanym z siatki ogrodzeniowej
powlekanej PVC o wysokosci 1,5 m. Siatke rozpig¢ na stupkach metalowych (rura
@76 x 3,5 mm) osadzonych na betonowych fundamentach. Cokot ogrodzenia
wykona¢ z kraweznikow betonowych o wymiarach 8x30x50 cm Siatka ogrodzenia
powinna przechodzi¢ pomiedzy szafkg ZK1 i szafkg zabezpieczenia gtdwnego
przepompowni ZK-3.

Ogrodzenie wyposazone zostanie w typowg furtke stalowg o szerokosci 1,0 m, z
pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm, posiadajgcg mozliwosé zatozenia ktodki
zamykajacej.

W granicach ogrodzenia nawierzchnie przepompowni nalezy wykonac z kostki polbruk
na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.

Na terenie przepompowni zaprojektowano lampe oswietlenia zewnetrznego - oprawy
oswietleniowe typ SL100 (150W) IP65 na stupach stalowych S60, zasilane z rozdzielni
przepompowni. Oswietlenie przepompowni bedzie sterowane poprzez wytgczniki
zmierzchowe.

7.3.3 AUTOMATYKA PRZEPOMPOWNI
Szafki zasilaj gco-sterownicze

Szafka zasilajgco-sterownicza dla przepompowni jest dostarczana w
zestawie wraz z przepompownig sciekdw, przystosowana do zabudowy
zewnetrznej. Znajduje sie w niej m.in.:
» zabezpieczenie gtdwne przepompowni,
» elementy zabezpieczajgce obwody sterownicze
* elementy zabezpieczajgce silniki pomp
» elementy zabezpieczajace rozdzielnie od skutkow przepie¢ (Il stopien)
» przekaznik kontroli napiecia zasilania
» panel sterowniczy umozliwiajgcy automatyczng prace uktadu pompowego,
kontrolowanie i archiwizacje wszystkich parametrow waznych dla poprawnej pracy
przepompowni z wyswietlaczem graficznym LCD przedstawiajgcym
o Aktualny stan systemu sterowania,
o Poziom wypeltnienia w zbiorniku ttoczni,
0 Sygnalizacje pracy pompy P1i P2
o0 Sygnalizacje zapisanych zdarzen w pamieci sterownika
o Zestaw przyciskow funkcyjnych umozliwiajgcych:
0 Zmiane nastaw parametréw pracy przepompowni,
0 Odczyt czasow pracy pompy P1 i P2 dla kazdej doby za rok
wstecz, sumy przepompowanego scieku z kazdej doby za rok wstecz
miesiecznych czasOw pracy pomp oraz miesieczne sumy przepompowanego
Scieku za kazdy m-c za rok wstecz ostatnich 999 zdarzen istotnych dla pracy
przepompowni, przedstawienie raportow miesiecznych w formie wykresow
stupkowych za kazdy z miesiecy z mozliwoscig odczytania sum dobowych
* Przylacze (RS 232/485) dla system przekazu danych i wizualizaciji
* przetacznik rodzaju zasilania



* nascienna wtyczka zasilajgca (do podtaczenia rezerwowego zrodta zasilania — agregatu
pradotworczego).

* Instalacja powiadamiania o sytuacjach awaryjnych SPM-GSM

Ponadto rozdzielnica wyposazona jest w gniazda remontowe 230V AC i 400V AC, oraz

uktad ogrzewania anty kondensacyjnego.

System przekazu danych i wizualizaciji.

Przepompownie wyposazono w system monitoringu alarmujacy swietlnie i akustycznie
o nieprawidtowosciach pracy urzadzenia. Instalacja elektryczna
pompowni gtdwnych i strefowych musi by¢ wyposazona w panel powiadamiania
o stanach awaryjnych SPM-GSM.
Wykaz sygnatéw alarmowych z kazdego obiektu:
* Brak napiecia zasilania rozdzielni
» Awaria zespotow pompowych
* Spietrzenie poziomu w ttoczni ( wysoki poziom)
e Zawilgocenie studni
* Nieautoryzowane otwarcie rozdzielni
» Awaria zasilacza 24VDC - praca sterownika z baterii akumulatorow
Wykaz danych przekazywanych okresowo:
e Suma przeptywu
* llos¢ zalgczen kazdego z zespotdw pompowych za ostatnig dobe
* llos¢ awarii dla kazdego z zespotéw pompowych za ostatnig dobe
* taczny czas pracy dla kazdego z zespotéw pompowych

8. DANE DLA DOBORU PRZEPOMPOWNI :

1.1 Dane dla przepompowni sciekow :
* max. naptyw wod do pompowni 4,7 l/s
* rzedna terenu w miejscu posadowienia:  + 44,95 m npm
* projekt. rzedna gory zbiornika pompowni : + 45,15 m npm

* doptywy nrl - z sieci grawitacyjnej : @ 200 PVC

- rzedna dna +43,50 m npm
* doptywy nr2 - z sieci grawitacyjnej : @ 200 PVC

- rzedna dna +41,95 m npm

* wylot rurociggu ttocznego : @ 90 PE
—rzednadna  +43,55 m npm

1.2. Ruroci ag ttoczny przepompowni  $ciekdw odcinek P - SR:

* materiat : 0 90PE 10 PN
* dlugos$¢ catkowita Lc = 312,5 mb

* najwyzsze punkty rurociggu na trasie :

—rzedna dna rurociggu +49,40 m npm na 90,5 mb



—rzedna dna rurociggu +48,02 m npm na 138,0 mb
—rzedna dna rurociggu +49,32 m npm na 312,5mb

* najnizsze punkty rurociggu na trasie :

—rzedna dna rurociggu +43,55 m npm na 0,0mb
—rzedna dna rurociggu +47,90 m npm na 113,0 mb
—rzedna dna rurociggu +47,80 m npm na 174,0mb

* wylot w studni rozpreznej na rzednej :
- rzedna dna rurociggu  +49,32 mnpmw 312,5 mb

* istotne zmiany kierunku rurociggu poza pompownig
33X 1HB0, 6C°, 2x1C, 7C°, 2C°, 4x45, 2x4C, 5°, 85

ZESTAWIEWNIE PARAMETROW PROJEKTOWANEJ PRZEPOM POWNI SCIEKOW

Pompownia Pompa Zbiornik Wyposa zenie
(parametry pracy) dodatkowe
Qp=4,7lIs polimerobeton
P5 Hp=16,5 m Dw=1,2m
Nps= 2,4 KW H=4,14 m

8. POSADOWIENIE RUROCIAGOW
8.1. RUROCIAGI GRAWITACYJNE.

Rurociagi i studnie nalezy posadawiac :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30 cm

- w przypadku bardzo stabych gruntow stosowac siatki wzmacniajgce lub
geowtoknine;

Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B 7,5.

Szczegdbtowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggdw w gruntach

stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rurociggi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypac¢ warstwg 30 cm

piasku ponad wierzch rury. Powyzej rurociggi obsypywac gruntem wczes$nie

pozyskanym z wykopow. Stosowaé podsypke z piasku grubego lub sredniego

dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 95-97 % wg

Proctora. Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku

kolektora okreslonego w projekcie. Podtoze nalezy uformowac na kat 900, tak

aby do podtoza przylegata 1/2 obwodu rury.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972

w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr

13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

— wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i



Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Rury kanatowe nalezy uktadaé na przygotowanym podtozu ze spadkiem okreslonym

w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta. Poszczegolne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem srednim lub grubym i doktadnie
podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur.
Zageszczenie wykonywaé warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowac
wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykona¢ z piaskéw grubych lub
Srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem
wypetnienia 95- 97% wg Proctora . Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej
stronach, zwracajac uwage aby nie zageszczacé bezposrednio dotykajac rury,

pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy maszyn
srednich i ciezkich. Szczeg6towe informacje dotyczace budowy sieci jak : trasy,
Srednice, spadki i zagtebienia rurociggéw pokazano w czesci rysunkowej.

9. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
Metody wykonywania robat:
- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia scian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywaé mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02.
W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy
ustali¢ szczegétowo wykonujgc przekopy kontrolne.

Oprocz naniesionych kolizji mogag wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako
czynne. Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1,5 m mozna wykonywac jako
nieszalowane o skarpach pionowych. O glebokosci wiekszej nalezy wykonywac
jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i
szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejgce]
zabudowy oraz przy gtebokosciach powyzej 4 m. Zabezpieczenie scian wykopow
wykonywaé¢ wypraskami stalowymi zgodnie z normg PN-68/B-06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania .

Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu

na usytuowanie sieci w drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej
warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie
nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg normalnej proby Proctora wg
PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac wg
BN-72/8932-01. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami Dz.U. Nr 4/83.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania



robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-
EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach wasko
przestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.
Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do giebokosci 0 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wkasciwej wartosci wykonac recznie
bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ £ 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio
przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego
uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z
wiascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze
by¢é zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych
ciggow rur w wykopie.

Szeroko $¢ wykopu dla przewoddw kanalizacyjnych w przypadku u trzymania
przestrzeni roboczej

Srednica Szeroko $¢ wykopu [m]
”Or';l'ﬂa'”a Gleboko $é Gleboko ¢ Gleboko ¢ Gleboko $é
y <1,00 m >1,00i<1,75m |>1,75i<4,00m| >4,00m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie
innych robot oraz przebywanie 0sob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okreslic¢
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢é prowadzone roboty
przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy
+ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy
rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byc¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.



Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢
szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.
Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o
wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m.

Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla wykopdéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur
dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwdch rzedach w
zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje
wytgczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymaga
wykonania studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

10. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperow niwelacii
ogolnopanstwowej.

11. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA SIECI

11.1. Ewentualne odwodnienie wykopow.

Odwodnienie nalezy wykonac¢ wykonujgc odpompowanie wody pompg
szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie

11.2. Zabezpieczenie wykopow.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie
zabudowanej nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposoéb sygnalizujgcy niebezpie-
czenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na



wysokosci 110 cm.

11.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych ¢ 100 wg PN-E/86-05125.

11.4. Kolizje z kablami telefonicznymi i elektroenergetycznymi.

Kolizje te sg najczesciej wystepujgcymi. W miejscu zblizenia do strefy kabli,
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych ¢ 100 wg PN-E/86-05125.

11.5. Przejscia pod drogami.

Przejscie pod drogg wojewddzkg i powiatowg wykonaé metodg przewiertu sterowanego w
rurze ochronnej PE SDR 13,6 wprowadzonej na projektowane rzedne metoda przewiertu
sterowanego. Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych projektuje
sie z rur PE PN10.

Rury technologiczne nalezy posadowi¢ w rurach ostonowych na ptozach centrujgcych,
dystansowych, opaskowych z PE. Zakonczenia rur ostonowych zabezpieczy¢ piankg
poliuretanowg i opaskami termokurczliwymi.

Wymagane posadowienie wierzchu rury ostonowej pod nawierzchnig drogi wynosi
minimum 1,5 m. Rury ostonowe muszg by¢ wyprowadzone w kazdym przypadku
minimum 1 m poza obrys pasa drogowego.

11.6. Przejscia pod ciekami.

PrzejScie rurociggu sieciowego o srednicy [1160 PE SDR 13,6 projektuje sie w rurze
ochronnej 0315 PE SDR 11.

Wszystkie przejscia pod dnem ciekow projektuje sie metodg przewiertu sterowanego
HDD- bez naruszania skarp i dna ciekow.

Rure technologiczng nalezy posadowi¢ w rurze ostonowej na ptozach centrujgcych
systemu Akwedukt. Zakonczenia rury ostonowej wyposazy¢ w manszety
samouszczelniajgce typ CSEM.

Miejsce przekroczenia cieku oznakowac stupkami znacznikowymi z tabliczkami
informacyjnymi mocowanymi do stupkéw betonowych po obu stronach przekroczenia.
Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do
pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

12. PROBA i DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI AGOWEJ.

Probe cisnienia przewodow nalezy przeprowadzi¢ dla cisnienia 1,0 MPa wi/g
PN-70/B-10715 ,, Szczelnosc¢ rurociggow. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Po pozytywnie zakonczonej probie nalezy sie¢ przeptukaé i poddaé¢ dezynfekciji.
Przed oddaniem rurociggéw do eksploatacji nalezy wykona¢ badania bakteriolo-



giczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badan bakteriologicznych umozli-
wiajg ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji.

13. OBOWIAZUJACE SPOJNE NORMY

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

e PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i
Definicje

e PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 752-3: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

e PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe ze
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

e PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.

e PN-EN 12201 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. polietylen (PE)

e PN-EN 545 - Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich ztacza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody
badan.

e PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

e PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

e PN-86/H-74374 - Potlaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

e PN-B-01700: 1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci
zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

e PN-E N 1452 - Systemy wodociggowe z niezmiekczonego polichlorku
winyli PCV-U do przesytania wody.

e PN-83/M-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

zeliwne

e PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Technologia.

e PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

e PN-B-10725:1997 - Wodociggi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

e PN-B-10720:1998

PN-92/B-01707

PN-B-10729: 1999
PN-EN 1610:2002
PN-B-10736: 1999



techniczne wykonania.

e PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

e PN-EN 476: 2001 - Wymagania og0llne dotyczgce elementéw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-EN 752-4: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

e PN-EN 752-5: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

e PN-EN 124 - Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.
e PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
e PN-H-74051-02 - Wiazy kanatowe klasy B,C,D ( wiazy typu ciezkiego)
e PN-H-74051-2 - Wiazy kanatowe klasy B125, C250.
e PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
[ ]

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i
badania.
e BN-62/6738-03,04,07— Beton hydrotechniczny

14. UWAGI DODATKOWE.

Trasa rurociggéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robét, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur i armatury.

e Nalezy zachowa¢ szczegolng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

e Przed przystgpieniem do robot zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnieh branzowych.

e |Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

e \Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw,
uzgodnic z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidaciji.

e Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie
wykonawstwa robét, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce .

15. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU OBJ ETEGO
OPRACOWANIEM | O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH

15.1. Ochrona archeologiczna i konserwatorska

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla
przedmiotowego zadania na terenie objetym opracowaniem wystepujg obiekty i obszary
chronione i strefy ochrony konserwatorskiej . Rejon opracowania projektowego znajduje sie w
strefie ochrony uktadu ruralistycznego.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy postepowac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego . W miejscu planowanej inwestycji nie
wystepujg pomniki przyrody.



Planowana inwestycja nie narusza i nie spowoduje zmian w istniejgcym uktadzie
ruralistycznym, nie spowoduje kolizji wynikajgcych z wystepowania stref ochrony
konserwatorskiej i obszaréw chronionych.

Nie przewiduje sie rowniez zadnych zmian w krajobrazie kulturowym — istniejgce zadrzewienie
zostanie zachowane w catosci .

15.2. Ochrona s$rodowiska , Zagro zenia oraz rodzaji zakres uci gzliwo $ci.

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Budowa projektowanych sieci wod.-kan. bedzie zadaniem krétkotrwatym, planowanym na 10
tygodni. Inwestycja bedzie wykonywana poza sezonem letnim, przy niewielkiej ucigzliwosci
dla mieszkahcow statych i wczasowiczéw.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony srodowiska, zaréGwno
podczas realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew ani
krzewow. Prace budowlane prowadzone bedg w systemie 8-godzinnym, w godzinach
dziennych. Istniejgce drzewa i krzewy w sgsiedztwie planowanych robot zostang
zabezpieczone ptotkami i siatkami.

Prace budowlane ograniczg sie do pasa drogi wojewodzkiej, dziatek prywatnych, dziatek
gminnych. Oddziatywanie inwestycji na elementy srodowiska bedzie ograniczato sie jedynie do
fazy budowy. Oddziatywanie to nie bedzie wieksze od oddziatywania wywotanego przez
maszyny rolnicze. llos¢ spalin wydzielanych do atmosfery podczas wykonawstwa nie bedzie
miata znaczacego wptywu.

Plac budowy wyposazony bedzie w sanitariaty przemieszczane wraz z miejscem prowadzenia
robot. Ich oproéznianiem oraz transportem $ciekow do oczyszczalni bedg zajmowalty sie
licencjonowane firmy.

W trakcie realizacji badz likwidacji przedsiewziecia bedg powstawaty odpady. Gromadzone
beda one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i przekazywane
uprawnionym odbiorcom, posiadajagcym stosowne zezwolenia. Odcinane kohcowki rur bedg
wykorzystywane w innych miejscach.

W pracach zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zapewni¢ osobom trzecim dostep do drog
publicznych, ochroni¢ je przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji,
energii, srodkéw tgcznosci, dostepu swiatta dziennego oraz ochronic¢ przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody, gleby.

Prace bedg prowadzone z zachowaniem przepiséw bhp.

Planowana inwestycja bedzie miata po zrealizowaniu pozytywny wptyw na srodowisko,
poniewaz umozliwi zorganizowany, kontrolowany odbiér sciekdw z istniejgcej i planowanej
zabudowy. Wyeliminuje przedostawanie sie przypadkowe i celowe $ciekow do gruntu. W
trakcie eksploatacji projektowanego systemu kanalizacyjnego (grawitacyjno-ttocznego)
jedynym zauwazalnym elementem mogacym oddziatywaé na srodowisko bedzie praca
przepompowni sciekow. Oddziatywanie to bedzie nieznaczne. Projektowane przepompownie
sg urzgdzeniami zbiornikowymi, podziemnymi, z pompami zatopionymi, generujacymi hatas
daleko ponizej obowigzujacych norm.



15.3. Zasieg obszaru ograniczonego u zytkowania.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczehn w uzytkowaniu terenu na ktérym jest
zlokalizowana. Sieci, przylgcza projektowane sg w na dziatkach prywatnych, pasach drog.
Projektowane urzadzenia po utozeniu pod ziemig i zasypaniu, na projektowanych rzednych,
nie spowodujg ograniczen w uzytkowaniu tych drog i dziatek budowlanych. Lokalizacja sieci i
przytaczy jest zgodna z zapisami w miejscowym planie.

15.4. Oddziatywanie inwestycji na  srodowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, realizacja
planowanego przedsiewziecia, mogacego znaczaco oddziatywac na srodowisko,
okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niz okreslone w tych punktach,
ktore nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej
ochrony, jezeli moze ono znaczgco oddziatywa¢ na ten obszar, jest dopuszczalna wytgcznie
po uzyskaniu decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko dotyczy scisle oznaczonych przedsiewzieé, mogacych znaczaco oddziatywac na
Ssrodowisko. Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie na podstawie rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢, mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.
U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.)

Budowa sieci wodociggowej (w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo
wodne), nie sg zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Ssrodowisko zgodnie rozporzadzeniem R.M. z 09.11.2010 r. &3 ust. 1 pkt. 77179 (Dz. U. nr
213/2010 poz. 1397) — i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
obszar NATURA 2000.

Nalezy wiec uznac, ze przepisy ustawy Prawo ochrony srodowiska nie wymagajg dla
przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Opracowat :

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90



16. ZESTAWIENIE DEUGOSCI PROJEKTOWANYCH

SIECI
SREDNICA/ ca | -

ELEMENT MATERIAL ILOSC | jm
@160 PVC 548 mb
@160 PE 40,6 mb
@110 PVC 4125 | mb
SIEC WODOCIAGOWA @110 PE 40,0 | mb
@3 PE 158,5 | mb
@60 PE 103,5 | mb
@0 PE 4 mb

118,5+
PRZYLACZA WODOCIAGOWE ¢0 PE 34,5 mb

138+
@40 PE 1805 mb
. @200 PVC 351 mb

SIEC KANALIZACYJNA-

GRAWITACYJNA @225 PE 445 mb
PRZYtACZA KANALIZACYJINE @160 PVC 56+9,5 | mb




lll. INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA ZADANIA : Budowa sieci wod.- kan. z przyt  gczami
w miejscowo sci Stary Targ, gm. Stary Targ, Etap lll.

ADRES ZADANIA:

Stary Targ, gmina Stary Targ, Obr. Stary Targ, 0009. na dz— 25/29; 25/31; 308/2;
26/1; 262; 261/4; 279; 280; 276/4; 276/6; 276/8; 276/9; 275/3; 277/2; 278; 277/3; 277/6;
27715; 27717; 274; 273/1; 272/3; 272/4; 272/2; 272/8; 271; 269; 268; 267/5; 261/5; 261/6;
266/4; 265/2; 266/3; 264/7; 264/15; 263/3; 131; 130/1; 130/11; 289/7; 289/8; 289/6;
290/3; 291/4; 291/3; 288; 289/4; 290/2; 291/1; 292/5; 206; 140/4; 140/5; 253/9; 254;
117/7; 117/2; 116; 41/3; 27/2; 25/26; 40/3; 25/10; 14/2; 40/2; 40/1; 39/5; 39/8; 39/7;
39/9; 39/2; 39/1.

INWESTOR:

GMINA STARY TARG
ul. Swierczewskiego 20
82-410 Stary Targ

PROJEKTANT:
mgr in z. Adam Papaj
upr. 1529/EL/90

Malbork — Grudzie n — 2012 r.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany budowy sieci wod.- kan. z przylgczami w miejscowosci Stary Targ,
gm. Stary Targ, Etap IIl.

2. CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejno  $¢€ realizaciji
Poszczegolnych obiektow.

e budowa rurociggdw wodociggowych z przytgczami
- wykopy pod rurociagi wraz z szalowaniem
- wykonanie podsypki piaskowe]
- montaz rurociggléw z armaturg,
- montaz studni wodomierzowych
- wykonanie obsypki
- zasypanie wykopdéw z réwnoczesng rozbiorkg szalunkow i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenie i uporzagdkowanie terenu po budowie

e budowa sieci kanalizacyjnych wraz z przytaczami
- wykopy pod rurociagi wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopow przy pomocy igtofiltrow
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz studni rewizyjno-potaczeniowych
- montaz rurociggdéw technologicznych — potgczeniowych
- zasypka wykopéw z réwnoczesnym demontazem szalunkow i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenia i uporzadkowanie terenu po budowie

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych zwi  gzanych z przedmiotow g budow g
Istniejgce uzbrojenie techniczne, podziemne w rejonie projektowanych robét.
Wskazanie elementow zagospodarowania terenu budowy , ktére mog g

stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopOw na niezainwentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Skladowanie materiatow przeznaczonych do wbudowania
- materialy beda sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki



budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji robét budowlanych, ok  reslajgce skal e i rodzaje
zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst epowania

e Wejscie 0osb6b postronnych na teren prowadzenia robét — mozliwosé
wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggéw oraz
montazu armatury — mozliwos¢ zawalenia sie scian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci
- mozliwo$¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwos¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia
pradem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikOw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i
urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé
nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:
- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w
danym elemencie robét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla

poszczegoblnych pracownikéw;

- Zapoznanie pracownikOw zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatéw i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.



- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegOlnie dotyczy to pracownikdéw, ktérzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegdlnych pracownikdéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnos$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robo6t na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi
urzadzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczego6lnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczenh przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
Niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a/ Srodki techniczne
- Sprzet ochrony indywidualnej,
- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego

przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajagce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b/ Srodki organizacyjne



- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb
postronnych,

- w trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja
— przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje osob,

- W przypadku realizacji rob6t uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robét nie
moga przebywacé ludzie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolinych
elementow robot w tym rob6t o szczegdinym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegoélnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

POSTANOWIENIA KO NCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst  epujg okoliczno sci okre slone w art.
21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy  jest zobowi gzany do
sporz gdzenia Planu BIOZ.

Sporzadzit :

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90



