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[-04.00.00. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej /STWIORB/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWIORB/ sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowej, w miejscowosciach Mleczewo - Klecewo — Stary
Targ, obr. Katki i Stary Targ, gm. Stary Targ.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna /STWIORB/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn g

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robét. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

Budowa rurociggéw z rur wodociggowych cisnieniowych z PVC, PE [050-110 mm.
Budowa przylaczy wodociggowych PE (140 mm.

Montaz studni wodomierzowych mrozoodpornych z zestawami wodomierzowymi
Montaz nawiertak i zasuw wodociggowych.

Montaz hydrantéw ppoz.

Montaz weztéw potaczeniowych wodociggowych.

Przeciggniecie rury przewodowej przez istniejgcq rure ochronng pod torami PKP,
oraz wykonanie studni zaworowych.

Wykonanie przewiertdw pod drogg wojewddzka i ciekami wodnymi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sga zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt 1.4.

POJECIA OGOLNE:

KANALY

wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wode,

sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie
poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode Iludnos¢ Ilub zaklady
produkcyjne,

przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd
wodociagowy doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow
rozdzielczych,

przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode
od przewodu magistralnego do przylaczy domowych i innych punktow
czerpalnych,

przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem
taczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna — rura stalowa Ilub z innego
zatwierdzonego materiatlu umozliwiajgca przeprowadzenie kanatu pod wysokim
nasypem kolejowym lub drogowym bez koniecznosci wykonywania wykopu.

URZADZENIA UZBROJENIA SIECI

Studzienka rewizyjna zaworowa na rurociggu przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji przewodéw, montazu armatury.



ELEMENTY STUDZIENEK

« Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosSci
eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

» Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajgca komore robocza.

e Wiaz kanatowy - element stalowy przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w STWIOR - "Wymagania Ogoélne" pkt 1.5.

1.5.1 Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o cha  rakterze inwestycyjnym

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t wuzgodni z odpowiednim zarzadcg
(administratorem) harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace whasciwy przeptyw
wody, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo przeciwpowodziowe.

1.5.2 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.3 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli (administratoréw) tych
urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
zagospodarowania terenu o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli
tych urzadzen o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
wiascicieli lub administratoréw oraz bedzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej /STWIOR/
"Wymagania Ogolne" pkt 2.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i STWIOR. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé
aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

2.1 Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewodéw i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowe;j.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty:



2.2

2.3

23.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4

2.5

2.6

rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) PN 10 wg
PN-EN 1453- 1:2002,

rury PE-80 SDR 13,6 PN10, wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Rury ostonowe, przewietowe /przeciskowe/
Rury do wykonania rur ostonowych powinny spetnia¢é wymagania podane w PN-EN
10220:2005.

Polgczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelni¢é za pomoca tancuchéw
uszczelniajgcych, manszet gumowych i opasek zaciskowych.

Studnie rewizyjne (zaworowe) z elementéw betono  wych i zelbetowych

Studnie rewizyjne betonowe i zelbetowe zlozone sg z nastepujgcych typowych elementow
prefabrykowanych:

» wilazu kanatlowego stalowe,

e phyty pokrywowej zelbetowej;

»  kregow betonowych;

e betonowego dna studzienki.

Studnia rewizyjna (zaworowa)

Studnie rewizyjne (zaworowe) wykonac¢ z typowych elementéw betonowych 01,2m z betonu
wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B-45), wodoszczelnego (W-8), matlo nasigkliwego
(ponizej 4%) i mrozoodopornego (F-150). Potgczenie kregébw miedzy sobg i z dnem za
pomoca uszczelek gumowych.

Wiaz kanatowy

Na studniach zaworowych nalezy stosowac¢ wtazy stalowe z zamknieciem o $rednicy 590mm.

Stopnie ztazowe

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysokosci powyzej
h=4,0m nalezy wyposazy¢ w drabinki zejSciowe.

Studnie wodomierzowe

Po przekroczeniu granic dzialek odbiorcéw wody projektuje sie studnie wodomierzowe.
Studnie zaprojektowano jako gotowe wykonane z tworzyw sztucznych z ociepleniem $cian
bocznych i pokrywy. Zalecany montaz w trawnikach.

W wypadku koniecznosci montazu w ciggach komunikacyjnych nad studnig nalezy
montowac wtaz DN600 o odpowiedniej wytrzymatosci na pierscieniu odcigzajagcym.

Przej$cia ruroci agoéw przez $ciany:

Przejscia stosowac¢ zgodnie z KB8-13.7910

- przejécia rurociggu przez $ciany budynku (ewentualnie stropy) prowadzi¢ w tulejach
ochronnych stalowych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym np.: wypetnienie piankag
poliuretanowa.

Kruszywo na podsypk e

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z ttucznia z pospotki lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 12620+A1:2008.

Armatura odcinaj aca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowacé:

Na potaczeniach przytaczy z rur PE z wodociggiem PVC lub zeliwnym
- nawiertki z zasuwami — typ NWZ.



Na wodociggu magistralnym, rozgateznym — rozdzielczym i potaczeniach (przetaczeniach) z
istniejacymi wodociggami

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowg) wg PN-EN 1171:2007, typ GGG50,
PN10 z obudowg i skrzynkg uliczng wg SWW — 0615-112.

2.7 Elementy monta zowe

— wykonane z zeliwa sferoidalnego
Jako elementy montazowe nalezy stosowac: - trgjnik zeliwny kotnierzowy

— ksztaltki zeliwne kotnierzowe,

- kompensatory dlawnicowe kotnierzowe zeliwne,
- krécce kotnierzowe zeliwne.

— faczniki kotnierzowe

2.8 Hydranty podziemne

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm kulowe, odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 1074-6:2009 i PN-EN 14339:2009 - przed hydrantem stosowac
zasuwy @30 mm i prostke L = 1,0 m.

Hydranty oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-N-01256-4:1997.
2.9 Bloki oporowe

Nalezy stosowac:
— bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom normy
BN-81/9192-04, BN-81/9192-05, PN-EN 805:2002 i PN-B-10725:1997 do przewodéw o $rednicach
od 100 do 400 mm i ci$nieniu prébnym nie przekraczajacym 0,98 MPa.

2.10 Materiaty izolacyjne

* Lepik asfaltowy wg PN-C-96177 :1958

* Abizol ,R” — roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998

» Abizol ,P" — roztwoér asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektow z
betonu wg PN-B-24620:1998

e Lakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementéw stalowych przed wplywami
atmosferycznymi oraz szkodliwym dziataniem niskich i wysokich temperatur

2.11 Cement

Cement powinien  spetnia¢  wymagania  okreSlone w  PN-EN 197-1:2002.
Do betonu nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 do betonu klasy B-
30 i wyzej i cement marki 32,5 dla betondw klasy nizszej niz B-30.

2.12 Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.
2.13 Kruszywo

Kruszywo tamane, zwir lub pospétka powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN
13043:2004.

Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 12620+A1:2008. Marka
kruszywa nie moze byc¢ nizsza niz klasa betonu.

2.14 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
2.15 Skifadowanie materiatow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ skladowane poziomo Iub pionowo, jedno Iub
wielowarstwowo.
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Rury z tworzyw sztucznych nalezy skiada¢ na podktadach drewnianych.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w
magazynie zamknigetym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie sposOb sktadowania materiatbw umozliwiajacy dostep do poszczegoélinych
asortymentéow.

Kregi
Sktadowanie kregébw moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1.8 m.

Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdllnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazdéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala
od substancji dziatajgcych korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typéw). Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkow bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaly sie
one z podiozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podkiadach.
Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompe  nsatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-EN 12570:2002 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

Rury stalowe — ostonowe

Rury stalowe mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na podktadach drewnianych w
rozstawie co 100 cm, w stosach o wysoko$ci maksymalnej 1,5 m, z dala od substancji
dziatajacych korodujgco.

Rury winny by¢ ukfadane w stosach posegregowanych wg $rednic i grubosci $cianek, z
zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi, gwarantujagcych mozliwos¢é zatadunku i
roztadunku.

Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowaé w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

Kruszywo na podsypk e

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu.

Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Cement

Sktadowanie cementu w workach wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.



Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

2.15.9 Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB
"Wymagania ogoélne" pkt 3.0.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

. zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiebiernych i podsiebiernych,

spycharki kotowe lub gasienicowe

sprzetu do zageszczania gruntu

pite do ciecia asfaltu i betonu,

pite motorowa tancuchowg 4,2 KM,

specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni,

wciggarek mechanicznych.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet

montazowy:

. samochdéd dostawczy do 0,9 t,

. samochdéd skrzyniowy do 5 t,

. samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

. samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

. samochod beczkowo6z 4 t,

. beczkowoz ciagniony 4000 dm?,

. przyczepe diuzycowa do 10 t,

. zurawie samochodowe do4t,od 5do 6t,0d 7 do 10,
. zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

. wciggarke reczng od 3do 5,

. wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 51,
. wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

. kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

. pojemnik do betonu do 0,75 dm?®,

. gietarke do pretéw mechaniczna,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB
"Wymagania ogoélne" pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw.

4.1 Rury przewodowe

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w



pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belka uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roziadowaniem wigzki nalezy
wyjac rury “wewnetrzne”.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowacé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o0
tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegblng ostroznosé nalezy
zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkitadach drewnianych, podobnie poszczegoine warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2 Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3 Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu.
Bloki moga byé ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym
roziozeniu tadunku wykorzystana byta nosno$¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzow i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a
burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.4 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawic¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i faczy¢ tasmag stalowa.
Jednostki fadunkowe nalezy ukfada¢ w warstwach w zaleznosci od s$rodka transportu i
wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwié¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5 Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.
Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.6 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.



4.7 Kregi

Transport kregéw powinien odbywaé¢ sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdbw oraz ciegna z drutu do podkiadéw lub zaczepéw na s$rodkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania
ogolne" pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajacy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowej.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania rurociagdéw i obiektéw powinny zosta¢ zakonczone
Roboty przygotowawcze. Zasady wykonania tych Rob6t podano w STWIORB.

Projektowana o$ rurociggéw, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

0O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikdw, tzw. kotkdéw osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, w osi wszystkich
studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
whbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkdéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow
sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania Robét.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢ swiattami.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-
02205:1998 oraz z instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozhiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ skfadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej
1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg
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osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej
20 m miedzy nimi.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ fawy
celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy
sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem rob6t montazowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania
do $rednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane, co najmniej nastepujace warunki:
e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢, co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren
* powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

QOdspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢é w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Rob6t.

Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy sieci, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robét.

Zakres robo6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Odwodnienie wykopéw wykona¢ za pomocg zestawu igtofiltrow w obsypce filtracyjnej ze zwiru
0150. Igly o @ 50 mm i diugosci 4,0-6,0 m w rozstawie co 1,50 m. Odwodnienie igtofiltrami
trwac bedzie do zakonczenia rob6t montazowych i wykonania zasypki w strefie przewodow.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 48
godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowo$ci
obsypki filtracyjnej. Zaleznie od wynikéw probnego pompowania nalezy korygowac ilosé
igtofiltrow, ilo§¢ zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw igtofiltrow
nalezy podigczy¢ do agregatu pompowo-prézniowego. Pompowana wode nalezy odprowadzi¢
do kanalizacji deszczowej poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzié¢
bardzo starannie nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp

Podio ze

Podioze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;
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» dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
Badania podtoza naturalnego dla sieci wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1.
nalezy wykonaé¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

» podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

» podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

e przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp) o matej
grubosci po ich usunieciu;

e przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych);

e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow;

» jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

* w razie koniecznosci obetonowania rur.

* mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach
stabych, malo Scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno byé wykonane po prébie
szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkladanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej
swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 10 cm.
Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na tawach celowych nie
powinna przekracza¢ +5 cm, odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm dla kanalizacji
grawitacyjne;j.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Zasypka i zag eszczenie gruntu

Zasypke wykopu wykona¢ z piaskow grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym
warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia min 95% wg Proctora do wysokosci
50 cm ponad wierzch (lico), zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajac rury.

Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywaé¢ gruntem rodzimym (z wyjatkiem
gruntéw organicznych). Materiat zasypu nie powinien zawiera¢ grud i kamieni.

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu utozonego w wykopie nie powinien spowodowac
uszkodzenia przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypanie przewodéw przeprowadza sie w trzech etapach:
» etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytaczeniem odcinkéw na

zlaczach

» etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen.

« etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozp6r $cian wykopu
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Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli
spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10-0,20 m z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiérkg deskowan i rozpor scian wykopu.

Zageszczanie wykopow w strefie przewodéw (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywaé
przy uzyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowych o masie 50+100 kg, a poza strefg
przewodow do zageszczania mozna uzywac ciezkich ubijakéw spalinowych o masie ponad
100 kg do 200 kg.

Metody ubijania gruntu:

o . Maksymalna grubos¢ w-wy po ubiciu [m]
Sprzet llo$¢ cykli — —
Zwir, piasek gliny, ity
Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
wibrator ptaszczyznowy :

50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20

ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie wodg. Nadmiar gruntu z wykopow
wywiez¢. Deskowanie scian wykopu usuwac jednoczesnie z postepem prac zasypowych.

Zwraca sie uwage, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod opadowych z przylegtych
do wykopu terenéw, gdyz niekontrolowany ich naptyw powoduje rozluznienie podioza pod
uktadanym przewodem.

Roboty monta zowe

Ogoblne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.1. mozna przystgpi¢ do wykonania
robot montazowych.

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociggéw
nie mniej jednak niz 0,3%.

Glebokos$¢ ulozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw
zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz glebokos¢ przemarzania gruntdw hz, wg PN-B-03020:19810 0,4 m dla rur o
Srednicy ponizej 1000 mm

| tak przykrycie to powinno wynosic:

- wstrefieohz=1,0m, hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna byé¢ zgodna z dokumentacjg — projekt budowlano — montazowy.

Docieplenie przewoddw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg — PB + PW.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy uzyc¢ rur PVC @110, PN-10, wykonanych
w/g PN-EN 1452 o potaczeniach kielichowych z wbudowanymi uszczelkami PEHD,
taczonych na wcisk. Odcinek sieci wodociggowej o Srednicach @50 oraz odcinek
ktérego wykonanie projektuje sie metodg przewiertu sterowanego nalezy wykonac z
rur PE-80 SDR 13,6 PN10, wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodoéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Zastosowane rury muszg posiadac aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski. tuki i kolana w miejscach zmiany kierunkow sieci



zaprojektowano z PVC. tuki i ksztaftki na rurociggach PE wykona¢ za pomocg
ksztattek systemowych segmentowych zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.
Dla rur w zakresie mniejszych srednic mozna stosowaé zlgczki skrecane do rur PE.

Wezly potaczeniowe sieci PVC z armaturg projektuje sie zeliwne o potgczeniach
kotnierzowych 10 PN. Potaczenia kotnierzowe armatury wodociggowej nalezy zabezpieczy¢
przez natozenie powtoki asfaltowej 203 w/g PN-B-24620:1998. Dodatkowo miejsca potgczen
kotnierzowych nalezy zabezpieczy¢ dwuwarstwowo tasma, stosujac jg zgodnie z instrukcjg
producenta. Do potaczen kotnierzowych stosowaé sruby ocynkowane. Potgczenia rurociggéw
PVC z kotnierzami zeliwnymi nalezy wykonywaé¢ stosujac nasuwki PVC, za nasuwka
montowac krdciec zeliwny jednokotnierzowy typ FW.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu nalezy stosowaé bloki oporowe betonowe
stanowigce zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych.

Betonowe podioza blokéw oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy wystac¢ folig
gr. 1 mm z PE. Armature odcinajacg na sieci zaprojektowano jako zeliwng, w wykonaniu z
zeliwa sferoidalnego, owalng o potaczeniach kotnierzowych, z uszczelnieniem typu
miekkiego.

Wszystkie potaczenia kotnierzowe przy budowie sieci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

tasma, stosujac jg zgodnie z instrukcjg producenta. W celu zabezpieczenia p. pozarowego
oraz umozliwienia okresowego ptukania sieci zaprojektowano hydranty

nadziemne DN-80 mm nowej generacji (o konstrukcji przeciwwylewowej). Przed hydrantami
nalezy montowa¢ zasuwy odcinajgce oddzielone od hydrantéw kréécami dystansowymi,
zeliwnymi, dwukotnierzowymi FF, Dn-80, L=1000 mm. Hydranty nalezy posadawia¢ na
kolanach stopowych w obsypce zwirowej i zabezpieczyé przed uderzeniami wodnymi —
blokami oporowymi.Potaczenia kotnierzowe armatury wodociggowej nalezy zabezpieczy¢
przez natozenie powitoki asfaltowej 203. Dodatkowo miejsca potgczen kotnierzowych nalezy
zabezpieczy¢ dwuwarstwowo tasma, stosujac ja zgodnie z instrukcjg producenta. Do potaczen
kotnierzowych stosowa¢ sruby ocynkowane. Miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw nalezy
oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na stupkach stalowych R- 2 " z
fundamentem betonowym. Tabliczki muszg zawiera¢ informacje  dotyczaca rodzaju
oznakowanego uzbrojenia, $rednicy i odlegtosci urzadzen z domiarem.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektows i
STWIORB.

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
skfadowania.

Do wykopu nalezy opuscié rury :

. recznie - rury o $rednicy do 200 mm,

. mechanicznie — rury o $rednicy powyzej 200 mm

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Przewod powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej diugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu
wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zigczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez
zgrzewanie,

— rury zeliwne poprzez taczniki rurowe uszczelnione pierscieniami gumowymi.

Potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywac¢ ztgczami uszczelnionymi
pierscieniami gumowymi.
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Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzalki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielkosé zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukiadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku:

— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

- dla przewodow zeliwnych ksztattek o kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

Nad przewodami z tworzyw PVC, PE uktadaé¢ tasme identyfikacyjna.

Po zakonhczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Przejscia pod torami — wykonac¢ zgodnie z normg BN-80-8939-17

Konstrukcje odcigzajgce — wykona¢ zgodnie z normg BN-73-8939-04

Studzienki
Studzienki wykona¢ z elementdéw betonowych, zelbetowych.

Studzienki nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej z elementéw zelbetowych kl. B-40,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢é uwage na whlasciwe ustawienie kregéw i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa sieci.

Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysoko$ci powinna mie¢ $rednice
komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$é¢ minimum 2.0 m. Komore
wykonuje sie z materiatéw trwatych — z kregdéw betonowych.

Przejscie rur przez Sciany komory roboczej studni nalezy wykona¢ poprzez “fabryczne"
przejscia szczelne tulejowe.

Plaszcz studni oraz przejscia przewoddéw przez scianki studni muszg zapewnié catkowitg
szczelnosc.

Wszystkie styki kregdw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki
“8011.

Komin wtazowy

W przypadku wykonywania kominéw wtazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje
takiego rozwigzania), komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o
srednicy 0,8m. Posadowienie komina nalezy wykonaé na ptycie zelbetowej przejsciowej.

Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako element prefabrykowany, na 16,0 cm warstwie piasku
stabilizowanego cementem o Rm=15 MPa 2z zageszczeniem do 14=0,60. Studnie
potaczeniowe na istniejacych kanatach zaprojektowano w konstrukcji mieszanej murowano-
prefabrykowanej. W czesci murowanej studnie wykonac¢ z cegty kanalizacyjnej kl. ,250” na
zaprawie cementowej marki ,80". W czesci murowanej pozostawi¢ otwory na wprowadzenie
kanatow, nad ktorymi wykona¢ nadproze o wysokosci okoto 15 cm. Posadowienie studni na




5424

5425

543

54.4

545

5.4.6

ptycie fundamentowej grub. 20 cm z betonu hydrotechnicznego, wykonanej na 16 cm
podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa.

Wiaz kanatowy

Zeliwne wilazy kanatowe nalezy montowa¢ na plycie pokrywowej, ktérg opieraé na
pierscieniach odcigzajacych.

Na studniach stosowa¢ wiazy kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego klasy D 400 lub C 250
wentylowane, z pierscieniem elastomerowym, blokadg przy otwarciu i zamknieciem
antywlamaniowym. Do regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wtazéw
zlokalizowanych w jezdniach stosowac pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego
posiadajgce aprobate techniczng IBDIM.

Dla studni zlokalizowanych w chodnikach lub terenach zielonych dopuszcza sie wiazy z
wypetnieniem betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciggach melioracyjnych
powinny posiadac¢ whazy zelbetowe ,wtopione” w ptyte pokrywowa studni.

Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy montowac
mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30 m. Pierwszy stopierr w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

W studniach o glebokosci powyzej h=4.0m nalezy zamontowa¢ drabinke zejsciowa.

Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztattek, zas dla przewodow zeliwnych i stalowych ksztattek o kacie odchylenia
wiekszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opieral sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na
miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
B7,5 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metodag, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie
z normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Armatura odcinaj aca

Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

— na odgatezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

Armature, hydranty oznakowac tabliczkami.

Izolacje
Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne kotnierzowe zlgcza na potaczenie uszczelkg gumowa, na
potaczenie tacznikami, srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg i
wytycznymi producenta.

Izolacja powinna stanowic¢ szczelng jednolitag powtoke przylegajacg do wierzchu przewodu na
calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i peknieé.
Potaczenia rur zeliwnych powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

Zasypanie wykopéw i ich zag eszczenie
Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna
Wynosic:



- dla przewodow z rur zeliwnych - 0,5 m,
— dla przewodéw z innych rur - 0,3 m i zgodnie z wymogiem producenta rur
Materiatem zasypu powinien by¢ piasek.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé nie mniejszy niz 0,97.

5.5 Wpykonanie sieci metod a bezwykopow a

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy (lub Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej metodg bezwykopowa.
Zakres wykonywanych robot:

- Wyznaczenie miejsc wykonania zadania w oparciu o dokumentacje techniczna,
Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robét zgodnie z typowym projektem
organizacji ruchu okreslonym w instrukcji oznakowania robét prowadzonych na
terenie kolejowym lub indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami
okresdlonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarzadzajacy ruchem,
Sktadowanie materiatéw w miejscu budowy zgodnie z punktem 2.20,

Wykonanie wykopu dla komory przeciskowej,
zabezpieczenie toréw kolejowych w obrebie metody bezwykopowej za pomocag
konstrukcji odcigzajacych (w zaleznosci od wymaganh gestora linii kolejowej)
wykonywanie przecisku zgodnie z przyjeta przez Wykonawce technologia,
taczenie odcinkdéw rur przeciskowych za pomocg spawania (spoiny czotowe klasy Ill)
lub zgrzewania (rury PE),
montaz rury wewnetrznej — przewodowej (rury przewodowe ,przecigga¢” w rurach
ochronnych na ptozach z twardego PE.
Rury ostonowe zabezpieczy¢ od zewnatrz antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie
lakierem asfaltowym. Potgczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelni¢ za pomocg
tancuchdw uszczelniajgcych i manszety.

5.6 Prbba szczelno $ci i dezynfekcja sieci wodoci ggowej

Probe cisnienia przewodow nalezy przeprowadzi¢ dla cisnienia 1,0 MPa w/g PN-B-
10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” Po pozytywnie
zakonczonej probie nalezy sie¢ przeptukac i podda¢ dezynfekgiji.

Przed oddaniem rurociggéw do eksploatacji nalezy wykonaé¢ badania bakteriologiczne wody.
Pozytywne dwa kolejne wyniki badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne przekazanie
sieci do eksploataciji.

5.7 Ochrona przed korozj a

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potaczeniowych oraz $ciekowych
nalezy zaizolowaé w gruntach suchych 2 x Abizolem ,R” i 1 x. Abizolem ,P”".

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy Sciany zaizolowa¢ 2 x Abizolem ,R” i 2 x
Abizolem ,P”.

Elementy metalowe jak: stopnie wilazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac¢ farbg
podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolitg powloke, trwale przylegajacga do $cian,
siegajacga 0.5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpietrzonych wod w studzienkach.

Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci
co najmniej 0.1m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 6.0.



Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skladu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw,

— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-B-10725:1997 i PN-B-10728:1991.

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatléw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaorce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza
wzmochionego z kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zitgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

— badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podioza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozja, sprawdzenie przej$¢ rurociggbw przez sSciany, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury),

- badanie szczelno$ci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé
+3cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,



- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych =5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw
+2cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 7.0.
Jednostkami obmiarowymi budowy wodociggu sa:

e m (metr) rurociggu danego typu i srednicy;

*  kpl (komplet) studni betonowej danej srednicy;

*  kpl (komplet) hydrantu;

*  kpl (komplet) zasuwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania
ogolne" pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

8.1 Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania Rob6ét obejmujagca dodatkowo rysunki konstrukcyjne
obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

e dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej
kategorii wg PN-B-02480:1986; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-B-
03020:1981; poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomOw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia
warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do rob6t przez
podanie  znakéw  wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego
przebiegajagcego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow;

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci;

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych

wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

8.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podioza,

roboty montazowe wykonania rurociggéow,



— wykonanie izolacji,
— préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dlugos¢é odcinka robo6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosic: okoto 300 m dla przewoddéw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE
bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopéw oraz dla przewodéw z rur PVC, w przypadku
utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru robot zanikajgcych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST A-00.00. ,Wymagania og6lne” pkt 8.1.

8.3 Odbior ko ncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725:1997 i PN-B-10728:1991 podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego (polegajace
na sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725:1997,

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za dokiadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB "Wymagania ogélne"
pkt 9.0.

Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i atestami
wybudowanych materiatéw oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Wymagania ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-
00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 9.0.

Wszelkie podane ponizej ceny uwzgledniajg koszty odpadow i materialtdw pomocniczych.

9.1 Cena wykonania metra ruroci agu danego typu i srednicy obejmuje:

wytyczenie trasy;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

dostarczenie sprzetu

wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzen technicznych

wykonanie wzmocnienia szyn wigzkami szwajcarskimi  w  przypadku
przechodzenia pod torami kolejowymi srednicg = 600 mm wraz z dokumentacja;
odwodnienie wykopu;

transport gruntu na wymiane i podsypke;

demontaz istniejacej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem (studnie, komory);
przygotowanie podioza;



montaz rur ochronnych;

utozenie rur przewodowych wraz z podigczeniem do obiektéw;

przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukania i dezynfekcii;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg
Technicznag;

transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzorow innych Uzytkownikow terenu i obiektéw
krzyzowanych;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

9.2 Cena wykonania kompletu odcinka sieci wodoci ~ agowej metod a bezodkrywkow a

obejmuje:

wytyczenie trasy;

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i skladowanie materiatbw potrzebnego do wykonania
zadania,

dostarczenie sprzetu

wykonanie prébnych przekopéw w miejscu lokalizowania komor przeciskowych z
zabezpieczeniem ewentualnego istniejacego uzbrojenia,

wykonanie komor przeciskowych,

odwodnienie wykopu;

wykonanie ~wzmochienia szyn wigzkami szwajcarskimi w  przypadku
przechodzenia pod torami kolejowymi Srednicg = 600 mm wraz z dokumentacjg
wykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,

utozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawce technologii robét)
montaz rury przewodowej na ptozach z zabezpieczeniem koncow tancuchami
uszczelniajacymi oraz manszeta,

przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukania, dezynfekciji;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektow
krzyzowanych;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

9.3 Cena wykonania kompletu studni betonowej danej $rednicy obejmuje:

wytyczenie lokalizacji obiektu;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

dostarczenie sprzetu,

wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

odwodnienie wykopu;

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie podioza;

demontaz istniejacej studni;

montaz studni;

montaz zasuw w studni

wykonanie izolacji studni;

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg
Techniczna;

transport nadmiaru urobku, materiatdw z demontazu wraz z kosztem odkfadu;



zagospodarowanie terenu wokét studni;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

9.4 Cenarozbiorki metra ruroci agu danego typu i $rednicy obejmuje:

wytyczenie trasy;

roboty pomiarowe i przygotowawcze

rozbidrka istniejacej nawierzchni w niezbednym zakresie (jezeli istnieje)
wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzen technicznych,

rozbidrke istniejacego kanatu wraz z jego uzbrojeniem (studnie, komory, wpusty)
odwodnienie wykopu;

transport gruntu na wymiane,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg
Technicznag;

transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzorow innych Uzytkownikow terenu i obiektéw
krzyzowanych;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

9.5 Cena wykonania kompletu zasuwy danej  $rednicy obejmuje:

wytyczenie lokalizaciji;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

dostarczenie sprzetu,

wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

odwodnienie wykopu;

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie podtoza;

demontaz istniejgcej armatury;

montaz zasuwy i ksztaltek wraz z obudowa i skrzynka;

wykonanie izolacji i uszczelnienia;

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg
Techniczna;

transport nadmiaru urobku, materiatdw z demontazu wraz z kosztem odkfadu;
zagospodarowanie terenu wokét zasuwy;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

9.6 Cena wykonania kompletu hydrantu p.po  z. danej $rednicy obejmuje:

wytyczenie lokalizaciji;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,
dostarczenie sprzetu,

wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;
odwodnienie wykopu;



» transport gruntu na wymiane i podsypke;

* przygotowanie podioza;

e demontaz istniejacej armatury;

e montaz hydrantu, zasuwy, ksztaltek wraz z obudowami i skrzynkami;

» wykonanie izolacji i uszczelnienia;

» wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

e zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg
Techniczna;

» transport nadmiaru urobku, materiatow z demontazu wraz z kosztem odktadu;

» zagospodarowanie terenu wokot zasuwy;

» przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

» wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie normy

PN-B-10703:1991

PN-EN 12201-2:2004

PN-EN 1453-1:2002

PN-EN 10220:2005

PN-86/B-02480
PN-EN
12620+A1:2008
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-81/B-03020

PN-B-06050:1999

PN-S-02205:1998
PN-B/10725:1997

PN-57/B-24625
PN-58/C-96177
PN-81/H-74100
PN-EN 1514-1:2001

PN-H-74109:1992

PN-EN 545:2006

PN-EN 736-2:2001
PN-M-74082:1998
PN-M-74086:1998

Wodociagi. Przewody z rur zeliwnych i stalowych ukiadanych w
ziemi. Ochrona katodowa. Wymagania i badania

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji budowli
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur i systemu

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke
dtugosci

Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntow.

Kruszywa do betonu (oryg.)

Beton Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

Kotnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z
wktadkami lub bez wkitadek

Rury z zeliwa sferoidalnego. Wykladzina z zaprawy cementowej
naktadanej odsrodkowo. Badanie sktadu swiezo natozonej zaprawy

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody badan (oryg.)

Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje elementéw armatury
Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw
Armatura przemystowa. Nasady rurowe



PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu

napedowego

PN-EN 1171:2007 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych

PN-EN-1074-6:2009 Armatura wodociggowa- wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes¢ 6: Hydranty.

PN-M-74084:1963 Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw i hydrantéw

PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe

PN-EN-14339 Hydranty przeciwpozarowe- podziemne.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogoélne i ocena wykonania.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelno$é przewodéw z PVC ukladanych
metoda bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-022863:1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne

BN-6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

BN-6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne

BN-8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

BN-8971-06.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezcisnieniowe. Rury

betonowe i zelbetowe typéw O. O3, Ci C3

10.2 Pozostate przepisy

[2] Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana
przez producenta.

[3] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt”
Warszawa

[4] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentéw rur.

10.3 Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa

KB4-411.6(1) Przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami

KB 8-13.7 (1) PrzejScia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,W sprawie wymagan kwalifikacji dla
0s0b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci .” Dz. U nr 59 poz. 377 z 1998 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93 z 1972 .

4. Rozporzadzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw ,, Dz. U nr 92 poz. 460 z 1992 r wraz ze zmianami Dz. U
Nr 102 z 1995 r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il — instalacje
sanitarne i przemystowe.



