Uchwata Nr XXXI1/310/2006
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
zainwestowania wsi Jurkowice.

Na podstawie art.20 w zwigzku z art.1, art. 3 ust.1, art. 4 ust.1i 3, art.7, art. 14, art.15, art.16
ust.1, art. 17, art.19, art.29, art.34 i art.35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164, poz. 1587) i art. 18
ust.2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pézniejszymi zmianami)

Rada Gminy Stary Targ uchwala co nastepuje:

§1

Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni
7,44 ha, obejmujgcego obszar zainwestowania wsi Jurkowice.

§ 2

W/w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z ustaleniami ,Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Targ”
uchwalonego uchwatg nr. XXXXV1/326/02 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 sierpnia 2002 r.

§3

Integralng czescig uchwaly sg nastepujace zatgczniki:

- nr 1 - rysunek planu obszaru zainwestowania wsi Jurkowice wykonany na mapie
ewidencyjnej w skali 1 : 2000 wraz z wyrysem ze ,Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Targ”, stanowigcym zatgcznik 1.1.

- nr 2 —rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

- nr 3 — rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wtasnych gminy

- nr 4 — wykaz zabytkow nieruchomych wskazanych przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw do ochrony aktem prawa miejscowego.

§4

Ustala sie nastepujace zasady ogdlne obowigzujgce na caltym obszarze objetym planem tj. w
granicach intensywnego zainwestowania wsi Jurkowice.

1) W obszarze historycznego ukfadu ruralistycznego obowigzuje:

«  wymog uzgadniania zmian w zabudowie i zagospodarowaniu terenu oraz remontow
budynkéw z wtasciwym terenowo Konserwatorem Zabytkow,

« ochrona sylwety i panoramy historycznego uktadu ruralistycznego;

« zachowanie historycznego uktadu drog i siedlisk;

+ ochrona historycznego uktadu zieleni (parkoéw, drzew przydroznych, drzew okalajacych
place itp.);

« kontynuowanie tradycyjnej matej architektury (ogrodzenia, bramy, furtki, tzw.
przedogrodki itp.);

+ sytuowanie nowej zabudowy kalenicg réwnolegle do kierunku drogi;



+ rozbidrke obiektow o wartosciach historycznych dopuszcza sie w wyjagtkowych
przypadkach podyktowanych ich stanem technicznym stwarzajgcym zagrozenie dla zycia
lub mienia ludzi, potwierdzonym opinig uprawnionego specjalisty, po wykonaniu
inwentaryzacji architektonicznej.

+ ochrona krajobrazu kulturowego;

- stosowanie tradycyjnie uzywanych w regionie materiatbw takich jak: drewno, cegta
czerwona, kamien, tynk, dachéwka ceramiczna;

« wyklucza sie stosowanie materiatdw obcych polskiej i regionalnej tradycji budowlanej
takich jak np. siding.

2) W zabytkach nieruchomych wskazanych przez Konserwatora Zabytkow (art. 145 ustawy
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami) do ochrony aktem prawa miejscowego
wszelkie dziatania podlegajg wymogowi uzyskania uzgodnienia odpowiedniego
Konserwatora Zabytkéw.

3) W stosunku do zabytkéw nieruchomych, nalezy zachowac¢ nastepujace zasady:

« przyjmuje sie zasade przeciwdziatania dekapitalizacji obiektéw posiadajgcych walory
kulturowe tj. historie ponad 50-cio letnia, cechy dzieta sztuki lub miejscowej tradyciji
architektonicznej,

« obowigzuje zachowanie historycznej bryty, kompozycji elewaciji, w stolarce okiennej
zachowanie tradycyjnych podziatow, zastosowanie tradycyjnych materiatéw
(wymienionych w pkt. 3) i tradycyjnej kolorystyki;

- dopuszcza sie dziatania przystosowawcze do petnienia nowych funkcji po uzyskaniu
uzgodnienia odpowiedniego konserwatora zabytkow. Wymaog ten dotyczy zespotow i
pojedynczych obiektow.

4) W odniesieniu do projektowanych obiektéw wielkokubaturowych (produkcyjnych,
magazynowych, hodowlanych) obowigzuje wprowadzenie optycznych podziatéw
pionowych.

5) Przyjmuje sie zasade objecia ochrong wszystkich starodrzewéw, ktére uznaje sie za
dobro kultury.

6) Przyjmuje sie zasade propagowania idei zachowania starej zabudowy i przystosowania jej
do petnienia nowych funkcji np. rekreacji, agroturystyki, ustug gastronomicznych,
handlowych itp. w oparciu o pozytywne przykfady takich dziatan.

7) Przyjmuje sie zasade ochrony naturalnego krajobrazu kulturowego historycznych uktadow
i zespotéw osadniczych oraz bezposredniego otoczenia cennych zabytkowych obiektow.
Obowigzuije likwidacja wszelkich elementéw dysharmonizujacych: dobudéwek, ogrodzen
itp. Oraz zachowanie strefy ekspozycji widokowej dla odpowiedniego wyeksponowania
wartosci kulturowych zespotu lub obiektu chronionego.

8) Remonty budynkéw o wartosciach historycznych, np. w zakresie wprowadzenia
niezbednych urzadzen dla funkcjonowania nowoczesnego gospodarstwa, nalezy
prowadzi¢ z poszanowaniem historycznej formy architektonicznej, skali, wystroju elewacji,
w tym stolarki okiennej i drzwiowe;.

9) Przyjmuje sie zasade zachowania w dotychczasowym uzytkowaniu $rédpolnych
zadrzewienh oraz wszelkich oczek wodnych, bagien, torfowisk itp.



§5

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

-_zaopatrzenie w wode — obszar intensywnego zainwestowania jest i bedzie zaopatrywany w
wode z wodociggu gminnego,

- zaopatrzenie w_energie elektryczng —z sieci elektroenergetycznej niskiego lub sredniego
napiecia,

- zaopatrzenie w gaz — z sieci gazu przewodowego na warunkach ustalonych przez
dystrybutora a do czasu jej realizacji - za posrednictwem dystrybucji gazu butlowego,

- zaopatrzenie w_ciepto — indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepto z zastosowaniem
paliw niskoemisyjnych,

- odprowadzenie Sciekéw sanitarnych — docelowo - do oczyszczalni w Zielonce; do czasu jej
rozbudowy i realizacji sieci kanalizacyjnej - przyjmuje sie indywidualne rozwigzania lokalne.
Zakaz odprowadzania do sieci kanalizacji Sciekow pochodzgcych od zwierzat i drobiu.

- odprowadzenie wod opadowych:

a) z dachéw obiektow budowlanych - do gruntu, w granicach wiasnej dziatki lub do sieci
kanalizacji deszczowej,

b) wody opadowe z nawierzchni utwardzonych placow manewrowych, parkingéw i drég
muszg byé oczyszczone w piaskownikach lub separatorach a nastepnie odprowadzone na
tereny zielone w pasach drogowych,

- gospodarka odpadami — po segregacji wedlug grup asortymentowych wywéz poprzez
koncesjonowane przedsiebiorstwa,

- dopuszcza sie zmiane lokalizacji istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej (w
sposOb nie ograniczajgcy podstawowego przeznaczenia terendéw) w uzgodnieniu z
wiascicielami terendw oraz zarzadzajgcymi tymi sieciami i urzgdzeniami,

- dopuszcza sie korekty przebiegu projektowanych sieci i rejondw lokalizacji urzadzeh
infrastruktury technicznej oraz ich parametréw technicznych w projektach budowlanych, w
sposob nie ograniczajgcy podstawowego przeznaczenia terendw.

§6

Dla terendw na ktorych potozone sg sieci i urzadzenia elektroenergetyczne lub planuje sie

ich lokalizacje ustala sie:

1. W przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem ustala sie¢ przebudowe lub
przeniesienie istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV.

2. Zagospodarowanie terenu w strefie bezpieczenstwa linii elektroenergetycznej SN 15 kV o
szerokoéci 15,0 m (po 7,5 m od osi) winno by¢ uzgodnione z wiascicielem sieci.

3. Sieci SN i NN nalezy realizowa¢ w pasach drogowych lub w pasie technicznym drogi
wojewodzkiej.

4. Przyjmuje sie  mozliwos¢ przebudowy i zastepowanie istniejgcych  sieci
elektroenergetycznych nowymi odcinkami sieci.

5. Przyjmuje sie mozliwo$¢ budowy stacji transformatorowych na obszarze planu, o ile nie
naruszy to innych ustalen planu oraz intereséw prawnych wiascicieli terenéw.

§7

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego.
W obszarze objetym planem gtéwng o$ komunikacyjng stanowi droga gminna 2 KDL
powigzana na skraju planu z drogg wojewddzka nr 515 relacji Malbork - Susz w kategorii
drogi zbiorczej.
Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych nalezy lokalizowa¢ wg zasady:

- minimum 1 m. p. na 1 mieszkanie

- minimum 1 m. p. na 50 m? powierzchni ustugowej, jednak nie mniej niz

1 miejsce na obiekt

- 1 m. p. na 5 zatrudnionych.




§8

Ustala sie nastepujgce przeznaczenie terendw oraz zasady zabudowy i zagospodarowania
terendw wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi:



KARTY TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WSI JURKOWICE

1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
1. MN. - TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Dopuszcza sie funkcje ustug nieucigzliwych
- nie kolidujacych z funkcjg mieszkaniowg
- nie wymagajacych obstugi transportem ciezkim.
2. Powierzchnia: 0,10 ha
3. Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Zachowanie istniejgcej zabudowy o wartosciach historycznych. Realizacja nowej zabudowy
na warunkach:
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:
- 6,0 m od linii rozgraniczajacej ciggu pieszo-jezdnego 7KX
- 5,0 m od terenu wéd
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30 % powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu—1:1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokos$¢ projektowanej zabudowy — 1,5 kondygnaciji, do 10,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu okoto 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu okoto 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — bez podziatéw wtérnych
- szerokosci frontdw nowo projektowanych dziatek — nie dotyczy
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — nie dotyczy
3.3. Szczegdélne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j.
- teren lezy w granicach historycznego uktadu ruralistycznego — obowigzujg tu zasady
ustalone w §4 uchwaty.
- wzdtuz cieku, nalezy zachowaé pas terenu o szerokosci 5,0 m wolny od zabudowy i
nasadzen, w celu umozliwienia prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwatorskich
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — ciggiem pieszo — jezdnym 7KX
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:
- 1mp/1 mieszkanie
- 1mp/50 m? powierzchni uzytkowej ustug lecz nie mniej niz 1mp/ obiekt
5. Zasady obstugi infrastruktura techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaty
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejgcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachow nalezy zastosowa¢ barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatéw budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
2. RM. - TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
2. Powierzchnia: 0,19 ha
3. Zasady ochrony i ksztatltowania fadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Zachowanie istniejgcej zabudowy o wartosciach historycznych. Realizacja nowej zabudowy
na warunkach:
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:
- 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogi dojazdowej 3KDD,
- 6,0 m od linii rozgraniczajacej ciagu pieszo-jezdnego 7KX,
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30 % powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu—1:1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokos$¢ projektowanej zabudowy — 1,5 kondygnaciji, do 10,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu okoto 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu okoto 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — bez podziatéw wtérnych
- szerokosci frontdw nowo projektowanych dziatek — nie dotyczy
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — nie dotyczy
3.3. Szczegdélne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j.
- teren lezy w granicach historycznego uktadu ruralistycznego, na terenie znajdujg sie
zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego — obowigzujg tu zasady ustalone w
§4 uchwaly.
- ucigzliwos¢ dziatalnosci gospodarczej nie moze przekroczy¢ granic wlasnosci
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu —drogg dojazdowg 3KDD
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:
- 1mp/1 mieszkanie
- 1mp/50 m? powierzchni uzytkowej ustug lecz nie mniej niz 1mp/ obiekt
5. Zasady obstugi infrastruktura techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaty
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejgcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachow nalezy zastosowa¢ barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatéw budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
3. MN,U. - TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-UStUGOWEJ
- dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji stacji transformatorowej na terenie
2. Powierzchnia: 0,22 ha
3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:
- 6,0 m od linii rozgraniczajgcych drog 2KDL i 3KDD
- 6,0 m od linii rozgraniczajacej ciggu pieszo-jezdnego 7KX
- 5,0 m od terenu woéd
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30 % powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu—1:1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokos$¢ projektowanej zabudowy — 1,5 kondygnaciji, do 10,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu okoto 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu okoto 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — nie mniej niz 1000,0 m?,
- szerokosci frontdw nowo projektowanych dziatek — nie mniej niz 20,0 m,
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — zblizony do 90°
3.3. Szczegdélne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkoéw oraz débr kultury wspotczesne;j.
- teren lezy w granicach historycznego uktadu ruralistycznego — obowigzujg tu zasady
ustalone w §4 uchwaty.
- wzdtuz cieku, nalezy zachowac pas terenu o szerokosci 5,0 m wolny od zabudowy i
nasadzen, w celu umozliwienia prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwatorskich
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogami 2KDL i 3KDD
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:
- 1mp/1 mieszkanie
- 1mp/50 m? powierzchni uzytkowej ustug lecz nie mniej niz 1mp/ obiekt
- 1mp/5 zatrudnionych
5. Zasady obstugi infrastruktura techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaty
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejagcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachéw nalezy zastosowaé barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatow budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
4. MN - TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Dopuszcza sie funkcje ustug nieucigzliwych
- nie kolidujacych z funkcjg mieszkaniowg
- nie wymagajacych obstugi transportem ciezkim.
2. Powierzchnia: 0,22 ha
3. Zasady ochrony i ksztatltowania tadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:
- 10,0 m od linii rozgraniczajgcej drogi zbiorczej (wojewddzkiej) 1KDZ
- 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogi 2KDL
- 5,0 m od terenu woéd
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30 % powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu—1:1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokos$¢ projektowanej zabudowy — 1,5 kondygnaciji, do 10,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu ok. 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu ok. 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — nie mniej niz 1000,0 m?,
- szerokosci frontdw nowo projektowanych dziatek — nie mniej niz 20,0 m,
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — zblizony do 90°
3.3. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j.
- teren lezy w granicach historycznego ukfadu ruralistycznego — obowigzujg tu zasady
ustalone w §4 uchwaty.
- wzdtuz cieku, nalezy zachowac pas terenu o szerokosci 5,0 m wolny od zabudowy i
nasadzen, w celu umozliwienia prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwatorskich
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogg 2KDL
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:
- 1mp/1 mieszkanie
- 1mp/50 m? powierzchni uzytkowej ustug lecz nie mniej niz 1mp/ obiekt
5. Zasady obstugi infrastrukturg techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaly
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejagcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachow nalezy zastosowaé barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatdw budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
5. MN - TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Dopuszcza sie funkcje ustug nieucigzliwych
- nie kolidujacych z funkcjg mieszkaniowg
- nie wymagajacych obstugi transportem ciezkim.
Dopuszcza sie mozliwosc lokalizacji stacji transformatorowej na terenie.
2. Powierzchnia: 0,52 ha
3. Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:
- 6,0 m od linii rozgraniczajgcej drogi 3KDD
- 5,0 m od terenu wéd
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30 % powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu—1:1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokos$¢ projektowanej zabudowy — 1,5 kondygnaciji, do 10,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu ok. 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu ok. 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — nie mniej niz 1000,0 m?,
- szerokosci frontéw nowo projektowanych dziatek — nie mniej niz 20,0 m,
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — zblizony do 90°
3.3. Szczegdélne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.
- teren lezy w granicach historycznego ukfadu ruralistycznego — obowigzujg tu zasady
ustalone w §4 uchwaty.
- wzdituz cieku, nalezy zachowaé pas terenu o szerokosci 5,0 m wolny od zabudowy i
nasadzen, w celu umozliwienia prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwatorskich
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogg 3KDD
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:
- 1mp/1 mieszkanie
- 1mp/50 m? powierzchni uzytkowej ustug lecz nie mniej niz 1mp/ obiekt
5. Zasady obstugi infrastruktura techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaty
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejgcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 30%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachow nalezy zastosowa¢ barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatéw budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
6. WS. — TEREN WOD SRODLADOWYCH
2. Powierzchnia: 0,06 ha
3. Zasady ochrony i ksztatltowania fadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
- powierzchnia zabudowy — bez zabudowy
- powierzchnia biologicznie czynna — 100% powierzchni dziatki;
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — nie ustala sie
- szerokosci frontdw nowo projektowanych dziatek — zalecana — nie dotyczy
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — nie dotyczy
3.3. Szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j.
- wzdiuz cieku, po obu jego stronach nalezy zachowac pas terenu o szerokosci 5,0 m wolny
od zabudowy i nasadzen, w celu umozliwienia prowadzenia prac modernizacyjnych i
konserwatorskich
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogg 5 KDD.
5. Zasady obstugi infrastruktura techniczng
-nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejagcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- nie ustala sie



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
7. MN - TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Dopuszcza sie funkcje ustug nieucigzliwych
- nie kolidujacych z funkcjg mieszkaniowg
- nie wymagajacych obstugi transportem ciezkim.
Dopuszcza sie mozliwosc lokalizacji stacji transformatorowej na terenie.
2. Powierzchnia: 0,48 ha
3. Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:
- 6,0 m od linii rozgraniczajgcej drogi 5KDD
- 5,0 m od terenu wéd
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30 % powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu—1:1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokos$¢ projektowanej zabudowy — 1,5 kondygnaciji, do 10,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu ok. 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu ok. 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — nie mniej niz 1000,0 m?,
- szerokosci frontéw nowo projektowanych dziatek — nie mniej niz 20,0 m,
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — zblizony do 90°
3.3. Szczegdélne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.
- teren lezy w granicach historycznego ukfadu ruralistycznego — obowigzujg tu zasady
ustalone w §4 uchwaty.
- wzdituz cieku, nalezy zachowaé pas terenu o szerokosci 5,0 m wolny od zabudowy i
nasadzen, w celu umozliwienia prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwatorskich
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogg 5KDD
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:
- 1mp/1 mieszkanie
- 1mp/50 m? powierzchni uzytkowej ustug lecz nie mniej niz 1mp/ obiekt
5. Zasady obstugi infrastruktura techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaty
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejgcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachow nalezy zastosowa¢ barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatéw budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
8. MW. —- TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
Dopuszcza sie funkcje ustug nieucigzliwych
- nie kolidujacych z funkcjg mieszkaniowg
- nie wymagajacych obstugi transportem ciezkim.
2. Powierzchnia: 0,16 ha
3. Zasady ochrony i ksztatltowania tadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:
- 6,0 m od linii rozgraniczajacych drég 2KDL, 3KDD i 5KDD
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30% powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu —1: 1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokos$¢ projektowanej zabudowy — 2,5 kondygnaciji, do 12,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu ok. 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu ok. 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — bez podziatéw wtérnych
- szerokosci frontdw nowo projektowanych dziatek — nie dotyczy
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — nie dotyczy
3.3. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;j.
- teren lezy w granicach historycznego uktadu ruralistycznego, na terenie znajduje sie
zabytek nieruchomy chroniony aktem prawa miejscowego — obowigzujg tu zasady ustalone
w §4 uchwaly.
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogg 2 KDL i 5 KDD
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:
- 1mp/1 mieszkanie
- 1mp/50 m? powierzchni uzytkowej ustug lecz nie mniej niz 1mp/ obiekt
5. Zasady obstugi infrastruktura techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaty
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejagcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachéow nalezy zastosowaé barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatow budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
9. RM. - TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

2. Powierzchnia: 0,37 ha
3. Zasady ochrony i ksztatltowania fadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Zachowanie istniejgcej zabudowy o wartosciach historycznych. Realizacja nowej zabudowy
na warunkach:
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:

- 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogi 2KDL,
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30 % powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu —1: 1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokos¢ projektowanej zabudowy — 1,5 kondygnaciji, do 10,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu ok. 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu ok. 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — bez podziatéw wtérnych
- szerokosci frontow nowo projektowanych dziatek — nie dotyczy
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — nie dotyczy
3.3. Szczegodlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j.
- teren lezy w granicach historycznego uktadu ruralistycznego, na terenie znajdujg sie
zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego — obowigzujg tu zasady ustalone w
§4 uchwaty.
- ucigzliwosc¢ dziatalnosci gospodarczej nie moze wykraczaé poza granice wtasnosci
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogg 2KDL
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:

- minimum 1mp/1 mieszkanie
5. Zasady obstugi infrastrukturg techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaty
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejgcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachow nalezy zastosowaé barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatdw budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
10. MN,U. - TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-UStUGOWEJ
2. Powierzchnia: 0,37 ha
3. Zasady ochrony i ksztatltowania fadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:
- 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogi 2KDL
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30 % powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu—1:1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokosc¢ projektowanej zabudowy — 1,5 kondygnaciji, do 10,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu ok. 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu ok. 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — nie mniej niz 1000,0 m?,
- szerokosci frontow nowo projektowanych dziatek — nie mniej niz 20,0 m,
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — zblizony do 90°
3.3. Szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.
- teren lezy w granicach historycznego uktadu ruralistycznego — obowigzujg tu zasady
ustalone w §4 uchwaty.
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogg 2KDL
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:
- 1mp/1 mieszkanie
- 1mp/50 m? powierzchni uzytkowej ustug lecz nie mniej niz 1mp/ obiekt
- 1mp/5 zatrudnionych
5. Zasady obstugi infrastruktura techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaty
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejgcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachow nalezy zastosowa¢ barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatow budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
11. RM. - TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

2. Powierzchnia: 0,85 ha
3. Zasady ochrony i ksztatltowania fadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Zachowanie istniejgcej zabudowy o wartosciach historycznych. Realizacja nowej zabudowy
na warunkach:
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:

- 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogi 2KDL,
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30 % powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu —1: 1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokos¢ projektowanej zabudowy — 1,5 kondygnaciji, do 10,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu ok. 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu ok. 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — nie mniej niz 2000,0 m?,
- szerokosci frontow nowo projektowanych dziatek — nie mniej niz 20,0 m,
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — zblizony do 90°
3.3. Szczegodlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j.
- teren lezy w granicach historycznego uktadu ruralistycznego, na terenie znajduje sie
zabytek nieruchomy chroniony aktem prawa miejscowego — obowigzujg tu zasady ustalone
w §4 uchwaty.
- ucigzliwosc¢ dziatalnosci gospodarczej nie moze przekroczy¢ granic wiasnosci
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogg 2KDL
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:

- minimum 1mp/1 mieszkanie
5. Zasady obstugi infrastrukturg techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaty
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejgcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachow nalezy zastosowaé barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatdw budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
12. R. - TEREN UPRAW POLOWYCH
2. Powierzchnia: 0,46 ha
3. Zasady ochrony i ksztatltowania fadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
- powierzchnia zabudowy — bez zabudowy
- powierzchnia biologicznie czynna — 100% powierzchni dziatki;
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — nie ustala sie
- szerokosci frontdw nowo projektowanych dziatek — zalecana — nie dotyczy
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — nie dotyczy
3.3. Szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j.
- nie ustala sie
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — przez tereny sgsiednie i drogami lezgcymi poza granicg opracowania
5. Zasady obstugi infrastrukturg techniczng
-nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejagcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- nie ustala sie



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
13. MN. - TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Dopuszcza sie funkcje ustug nieucigzliwych
- nie kolidujacych z funkcjg mieszkaniowg
- nie wymagajacych obstugi transportem ciezkim.
2. Powierzchnia: 0,48 ha
3. Zasady ochrony i ksztatltowania tadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Zachowanie istniejgcej zabudowy o wartosciach historycznych. Realizacja nowej zabudowy
na warunkach:
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:
- 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogi 2KDL i 4KDD,
- 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV,
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30 % powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu —1:1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokos$¢ projektowanej zabudowy — 1,5 kondygnaciji, do 10,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu ok. 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu ok. 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — nie mniej niz 1000,0 m?,
- szerokosci frontow nowo projektowanych dziatek — nie mniej niz 20,0 m,
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — zblizony do 90°
3.3. Szczegdélne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.
- teren lezy w granicach historycznego ukfadu ruralistycznego, na terenie znajduje sie
zabytek nieruchomy chroniony aktem prawa miejscowego — obowigzujg tu zasady ustalone
w §4 uchwalty.
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogami 2KDL i 4KDD
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:
- 1mp/1 mieszkanie
- 1mp/50 m? powierzchni uzytkowej ustug lecz nie mniej niz 1mp/ obiekt
5. Zasady obstugi infrastruktura techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaty
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejgcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachow nalezy zastosowa¢ barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatéw budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
14. RM. - TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
2. Powierzchnia: 0,11 ha
3. Zasady ochrony i ksztatltowania fadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Zachowanie istniejgcej zabudowy o wartosciach historycznych. Realizacja nowej zabudowy
na warunkach:
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:
- 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogi 4KDD,
- 5,0 m od terenu wéd,
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30 % powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu—1:1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokos$¢ projektowanej zabudowy — 1,5 kondygnaciji, do 10,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu ok. 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu ok. 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — bez podziatéw wtérnych
- szerokosci frontdw nowo projektowanych dziatek — nie dotyczy
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — nie dotyczy
3.3. Szczegdélne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j.
- teren lezy w granicach historycznego uktadu ruralistycznego, na terenie znajdujg sie
zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego — obowigzujg tu zasady ustalone w
§4 uchwaly.
- wzdituz cieku, nalezy zachowaé pas terenu o szerokosci 5,0 m wolny od zabudowy i
nasadzen, w celu umozliwienia prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwatorskich
- ucigzliwos¢ dziatalnosci gospodarczej nie moze przekroczy¢ granic wlasnosci
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogg 4KDD
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:
- 1mp/1 mieszkanie
- 1mp/50 m? powierzchni uzytkowej ustug lecz nie mniej niz 1mp/ obiekt
5. Zasady obstugi infrastruktura techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaty
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejgcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachow nalezy zastosowa¢ barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatéw budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
15. MN. - TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Dopuszcza sie funkcje ustug nieucigzliwych
- nie kolidujacych z funkcjg mieszkaniowg
- nie wymagajacych obstugi transportem ciezkim.
2. Powierzchnia: 0,69 ha
3. Zasady ochrony i ksztatltowania tadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Zachowanie istniejgcej zabudowy o wartosciach historycznych. Realizacja nowej zabudowy
na warunkach:
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:
- 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogi 2KDL i 4KDD,
- 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV,
- 5,0 m od terenu wod,
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30 % powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu—1:1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokos$¢ projektowanej zabudowy — 1,5 kondygnaciji, do 10,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu ok. 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu ok. 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — nie mniej niz 1000,0 m?,
- szerokosci frontdw nowo projektowanych dziatek — nie mniej niz 20,0 m,
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — zblizony do 90°
3.3. Szczegodlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j.
- teren lezy w granicach historycznego uktadu ruralistycznego, na terenie znajdujg sie
zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego — obowigzujg tu zasady ustalone w
§4 uchwaly.
- wzdtuz cieku, nalezy zachowaé pas terenu o szerokosci 5,0 m wolny od zabudowy i
nasadzen, w celu umozliwienia prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwatorskich
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogami 2KDL i 4KDD
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:
- 1mp/1 mieszkanie
- 1mp/50 m? powierzchni uzytkowej ustug lecz nie mniej niz 1mp/ obiekt
5. Zasady obstugi infrastruktura techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaty
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejgcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0% dla terenéw zainwestowanych, dla pozostatych terenéw 30%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachow nalezy zastosowaé barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatow budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
16. MN,U. - TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-UStUGOWEJ
2. Powierzchnia: 0,17ha
3. Zasady ochrony i ksztatltowania fadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:
- 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogi 2KDL
- 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV
- 5,0 m od terenu wod
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30 % powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu —1:1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokosc¢ projektowanej zabudowy — 1,5 kondygnaciji, do 10,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu ok. 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu ok. 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — bez podziatow wtérnych
- szerokosci frontow nowo projektowanych dziatek — nie dotyczy
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — nie dotyczy
3.3. Szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.
- teren lezy w granicach historycznego uktadu ruralistycznego — obowigzujg tu zasady
ustalone w §4 uchwaty.
- wzdituz cieku, nalezy zachowaé pas terenu o szerokosci 5,0 m wolny od zabudowy i
nasadzen, w celu umozliwienia prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwatorskich
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogg 2KDL
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:
- 1mp/1 mieszkanie
- 1mp/50 m? powierzchni uzytkowej ustug lecz nie mniej niz 1mp/ obiekt
- 1mp/5 zatrudnionych
5. Zasady obstugi infrastruktura techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaty
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejgcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachow nalezy zastosowaé barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatdw budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
17. MN. - TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Dopuszcza sie funkcje ustug nieucigzliwych
- nie kolidujacych z funkcjg mieszkaniowg
- nie wymagajacych obstugi transportem ciezkim.
2. Powierzchnia: 0,32 ha
3. Zasady ochrony i ksztatltowania tadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Zachowanie istniejgcej zabudowy o wartosciach historycznych. Realizacja nowej zabudowy
na warunkach:
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:
- 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogi 2KDL i ciggu 6KX,
- 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV,
- 5,0 m od terenu wod,
- powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30 % powierzchni dziatki;
- proporcje rzutu—1:1,4 +1,8
- powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni dziatki;
- wysokos$¢ projektowanej zabudowy — 1,5 kondygnaciji, do 10,0 m;
- geometria dachu — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu ok. 45° lub na
$ciance kolankowej, o nachyleniu ok. 22°.
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — nie mniej niz 1000,0 m?,
- szerokosci frontdw nowo projektowanych dziatek — nie mniej niz 20,0 m,
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — zblizony do 90°
3.3. Szczegodlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j.
- teren lezy w granicach historycznego uktadu ruralistycznego, na terenie znajdujg sie
zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego — obowigzujg tu zasady ustalone w
§4 uchwaly.
- wzdtuz cieku, nalezy zachowaé pas terenu o szerokosci 5,0 m wolny od zabudowy i
nasadzen, w celu umozliwienia prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwatorskich
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogg 2KDL i ciggiem pieszo-jezdnym 6KX
- miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ w granicach dziatki, w liczbie wyliczonej wg
wskaznika:
- 1mp/1 mieszkanie
- 1mp/50 m? powierzchni uzytkowej ustug lecz nie mniej niz 1mp/ obiekt
5. Zasady obstugi infrastruktura techniczng
- zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 uchwaty
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejgcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0% dla terenéw zainwestowanych, dla pozostatych terenéw 30%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- w kolorystyce elewacji i pokrycia dachow nalezy zastosowaé barwy zblizone do barw
tradycyjnych materiatow budowlanych takich jak cegta, wapno, drewno, kamien.



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
18. WS. — TEREN WOD SRODLADOWYCH - RZEKA TYNA
2. Powierzchnia:
-18.1 WS. - 0,24 ha
-18.2WS. -0,12 ha
3. Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
- powierzchnia zabudowy — bez zabudowy
- powierzchnia biologicznie czynna — 100% powierzchni dziatki;
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — nie ustala sie
- szerokosci frontdw nowo projektowanych dziatek — zalecana — nie dotyczy
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — nie dotyczy
3.3. Szczegodlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.
- wzdtuz cieku, po obu jego stronach nalezy zachowa¢ pas terenu o szerokosci 5,0 m wolny
od zabudowy i nasadzen, w celu umozliwienia prowadzenia prac modernizacyjnych i
konserwatorskich
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogami 1KDZ, 2KDL, 4KDD i ciggiem pieszo-jezdnym 6KX.
5. Zasady obstugi infrastruktura techniczng
- nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejagcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- nie ustala sie



1. Liczba porzadkowa, symbol funkcji, podstawowa funkcja terenu
19. E. — TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - TRAFOSTACJA
2. Powierzchnia: 0,0025 ha
3. Zasady ochrony i ksztatltowania fadu przestrzennego
3.1. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
- linia zabudowy — nieprzekraczalna:- uwarunkowana wymaganiami technologicznymi
- powierzchnia zabudowy — zgodnie z warunkami technologicznymi
3.2. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
- powierzchnia nowo wydzielonych dziatek — bez wtérnego podziatu
- szerokosci frontdw nowo projektowanych dziatek — zalecana — nie dotyczy
- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — nie dotyczy
3.3. Szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu
Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w
tym: zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j.
- teren lezy w granicach historycznego uktadu ruralistycznego — obowigzujg zasady ustalone
w §4 uchwaty
4. Zasady obstugi komunikacyjnej
- dojazd do terenu — drogg 2 KDL
5. Zasady obstugi infrastrukturg techniczng
- nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzenie i uzytkowanie terenu
- zgodnie ze stanem istniejgcym
7. Stawka procentowa
- ustala sie 0%
8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
- nie ustala sie



1. NUMER TERENU: 1 KDZ

2. POWIERZCHNIA: -

3. KLASA | NAZWA ULICY: droga wojewddzka nr 515 relacji Malbork - Susz
4. PARAMETRY | WYPOSAZENIE:

4.1 szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — jak w stanie istniejgcym
4.2 inne parametry — jedna jezdnia dwupasowa
4.3 wyposazenie — w granicach terenu zabudowanego — oswietlenie uliczne

5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM: z drogg wojewddzka nr 521 relacji Gdansk
- Koscierzyna

6. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY:
- odprowadzenie wéd opadowych do gruntu w pasach zieleni przydroznej
- nalezy zachowa¢ drzewa nie pogarszajace widoczno$ci

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ | KRAJOBRAZU KULTUROWEGQO: nie ustala sie

8. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: wyklucza sie umieszczanie
nosnikéw reklamowanych w odlegtosci mniejszej niz 20,0 m od linii rozgraniczajgcych
drogi

9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW: nie dotyczy

10. SPOSOBY | TERMINY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGQO: jak w stanie istniejacym do
czasu przebudowy

11. STAWKA PROCENTOWA: 0 %

12. INNE ZAPISY: nie ustala sie



1. NUMER TERENU: 2 KDL

2. POWIERZCHNIA: -

3. KLASA | NAZWA ULICY: droga gminna - lokalna
4. PARAMETRY | WYPOSAZENIE:

4.1 szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — jak w stanie istniejgcym

4.2 inne parametry — jedna jezdnia dwupasowa

4.3 wyposazenie — w granicach terenu zabudowanego oswietlenie uliczne, chodnik
dwustronny o nawierzchni pétprzepuszczalnej

5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM: z drogg wojewddzka nr 515 relacji Malbork
- Susz

6. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY:
- odprowadzenie wdd opadowych do gruntu w pasach zieleni przydrozne;j
- nalezy zachowac drzewa przydrozne nie pogarszajgce widocznosci

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ | KRAJOBRAZU KULTUROWEGQO: nie ustala sie

8. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: wyklucza sie umieszczanie
nosnikéw reklamowych w odlegto$ci mniejszej niz 15,0 m od linii rozgraniczajacej drogi

9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW: nie dotyczy

10. SPOSOBY | TERMINY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGQO: jak w stanie istniejacym do
czasu przebudowy

11. STAWKA PROCENTOWA: 0 %

12. INNE ZAPISY: nie ustala sie



1. NUMER TERENU: 3 KDD
2. POWIERZCHNIA: -
3. KLASA | NAZWA ULICY: droga dojazdowa
4. PARAMETRY | WYPOSAZENIE:
4.1 szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — jak w stanie istniejgcym
4.2 inne parametry — jedna jezdnia dwupasowa
4.3 wyposazenie — w granicach terenu zabudowanego oswietlenie uliczne, chodnik co
najmniej jednostronny o nawierzchni pétprzepuszczalnej

5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM: z drogg 2 KDL

6. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY: odprowadzenie wéd opadowych do
gruntu w pasach zieleni przydroznej.

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ | KRAJOBRAZU KULTUROWEGQO: nie ustala sie

8. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala sie

9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW: nie dotyczy

10. SPOSOBY | TERMINY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniejacym do
czasu przebudowy

11. STAWKA PROCENTOWA: 0 %

12. INNE ZAPISY: nie ustala sie



1. NUMER TERENU: 4 KDD

2. POWIERZCHNIA: -

3. KLASA | NAZWA ULICY: droga dojazdowa zakohczona placem do zawracania
4. PARAMETRY | WYPOSAZENIE:

4.1 szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — jak w stanie istniejgcym
4.2 inne parametry — jedna jezdnia dwupasowa
4.3 wyposazenie — oswietlenie uliczne, chodnik jednostronny o nawierzchni
potprzepuszczalnej
5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM: z drogg 2 KDL

6. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY: odprowadzenie wéd opadowych do
gruntu w pasach zieleni przydrozne;j

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ | KRAJOBRAZU KULTUROWEGQO: nie ustala sie

8. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nalezy zabezpieczy¢
barierkg krawedz placu od strony rzeki Tyny

9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW: nie dotyczy

10. SPOSOBY | TERMINY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniejacym do
czasu przebudowy

11. STAWKA PROCENTOWA: 0 %

12. INNE ZAPISY: nie ustala sie



1. NUMER TERENU: 5 KDD
2. POWIERZCHNIA: -
3. KLASA | NAZWA ULICY: ulica dojazdowa zakonczona placem do zawracania
4. PARAMETRY | WYPOSAZENIE:
4.1 szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — 10,0 m
4.2 inne parametry — jedna jezdnia dwupasowa
4.3 wyposazenie - oswietlenie uliczne, chodnik jednostronny, barierka zabezpieczajgca od
strony terenu 6 WS
5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM: z drogg 3 KDD

6. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY: odprowadzenie wéd opadowych do
gruntu w pasach zieleni przydroznej

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ | KRAJOBRAZU KULTUROWEGQO: nie ustala sie

8. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala sie

9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW: nie dotyczy

10. SPOSOBY | TERMINY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniejacym do
czasu przebudowy

11. STAWKA PROCENTOWA: 0 %

12. INNE ZAPISY: nie ustala sie



1. NUMER TERENU: 6 KX

2. POWIERZCHNIA: -

3. KLASA | NAZWA ULICY: ciag pieszo - jezdny

4. PARAMETRY | WYPOSAZENIE:
4.1 szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — 5,0 m
4.2 inne parametry — nie ustala sie
4.3 wyposazenie — nie ustala sie

5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM: z drogg 2 KDL

6. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY: odprowadzenie wéd opadowych do
gruntu w pasach zieleni przydrozne;j

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ | KRAJOBRAZU KULTUROWEGQO: nie ustala sie

8. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nalezy zabezpieczy¢
barierkg krawedz drogi od strony rzeki Tyny

9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW: nie dotyczy

10. SPOSOBY | TERMINY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniejacym do
czasu przebudowy

11. STAWKA PROCENTOWA: 0 %

12. INNE ZAPISY: nie ustala sie



1. NUMER TERENU: 7 KX
2. POWIERZCHNIA: -
3. KLASA | NAZWA ULICY: ciag pieszo - jezdny
4. PARAMETRY | WYPOSAZENIE:
4.1 szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — 5,0 m
4.2 inne parametry — nie ustala sie
4.3 wyposazenie — nie ustala sie
5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM: z drogg 3 KDD
6. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY:
- odprowadzenie wdd opadowych do gruntu w pasach zieleni przydrozne;j

- nawierzchnia potprzepuszczalna lub przepuszczalna

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ | KRAJOBRAZU KULTUROWEGQO: nie ustala sie

8. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala sie

9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW: nie dotyczy

10. SPOSOBY | TERMINY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala sie
11. STAWKA PROCENTOWA: 0 %

12. INNE ZAPISY: nie ustala sie



§9

1. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Stary Targ.

2. Zobowigzuje sie Wojta Gminy Stary Targ do:

1) niezwlocznego przekazania niniejszej uchwaly Wojewodzie Pomorskiemu wraz z
dokumentacjq planistyczng w celu oceny zgodnosci z prawem;

2) skierowania, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni, niniejszej uchwaty wraz z czescig
graficzng do ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego;

3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwaly wraz z czescig graficzng na okres 14 dni na
tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Starym Targu;
4) publikacji niniejszej uchwaty wraz z czes$cig graficzng na stronie internetowej gminy;

5) umozliwienia zainteresowanym osobom wglagdu do dokumentéw przedstawiajgcych plan i
wydania tych dokumentéw na wniosek zainteresowanych, a takze potrzebnych im
wyrysow i wypisow na zasadach okreslonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

§10
Uchwata wchodzi w zycie z uptywem 30 dni od ogtoszenia jej w Dzienniku Urzedowym

Wojewddztwa Pomorskiego, za wyjatkiem § 9, ktéry wchodzi w zycie z dniem podjecia
uchwaty.

Przewodniczacy Rady Gminy Stary Targ



